Panasonic 



ホームネットワークステーシヨン 

取扱説明書 

端 BB - HG 2000 



このたびは、ホームネットワークステーションをお買い上げいただき、まことにありびとう 
ございました。 


保証書別添付 


P Panasonic 
Peripheral 
Products 


■ この取扱説明書と保証書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

そのあと保をし、必要なとさにお読みください。 

■保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 










特長 


インターネットかんたんセットアップ 


本機には「かんたん設定」機能びあります。ウィヴードに従ラことで、ウェブブラウヴで簡単に 
インターネット接続の設定びできます。特別なソフトのインスIルは不要です。フレッツ- 
ADSL Yahoo 旧日などのプ□バイダーを選択し、ガイダンスに従った簡単な操作で、インター 
ネ ッ 卜接続びでさます。 


イーヴネツト対応機器を手軽に無線化 


パソコンや 「T ナビ」対応テレビ、ブ□ー ドバンドレシーバーなどのイーサネットに対応した機 
器に当社製無線 LAN アダプター旧 B-HGA310」 访リ売品）を接続することにより、簡単に家庭 
内ネットワークを無線化でさます。 


無線自動設定機能（セキニ 


当社製無線 LAN アダプター 「BB-HGA310」 （別売品）の各種設定を自動的に行います。その際、 
無線のセキュ U ティ設定ち自動で行いますので、より確実な無線ネットワークを実現します。 
下のイラストのようなネットワークを構築することびできます。本機にブ□-ドバンドレシーバー 
を接続すると、携帯などの端末から家庭内ネットワークにアクセスすることにより、録画予約など 
をすることびでさます。 


圏 




携帯電話 



バソコン 



ブ□-ドバン!^ 


k 

ホ 

インターネット 


※複数台のパソコンでインターネットに接続する場合 
は、プ□バイダーとの契約内容を確認してください。 
※本機は、ルーター機能付さモデムに接続して、使用 
することはでをません。 

※本機の設定、または J (ージョンアップを行うには、 
イーサネットに対応したパソコンび必要でず。 


お線 LAN アダプター BB - NWC 1已〇 
BB - HGA 310 


バソコン 





'♦一 


ADSL / CATV モデム 
巧ケーブルモデムなど 


a 

パソコン 



ホ-ムネジトワ-クステ-シヨン 

BB - HG 2000 

「 T ナビ」巧応テレビ 


ブ□ードバンド 

A - ドディスク内蔵 
— DVD ビデオレコーダー 


カメラ自動登録機能（セキュリティ設定含む) 


当社製ホームネットワークカメラ 「BB-NWCl 已□」访り売品）と組み合わせて利用することによ 
り、無線のセキュ U ティ設定（暗号化 [WEP] 設定など）およびカメラのネットワーク関連設定 
(ポートフォワーディング設定など）を自動的に行うことびできるカメラ自動登録機能に対応し 
ています。 
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特長 


カメラモニター画面対応 


当社製ホームネットワークカメラ旧 B-NWC1 已0」（別売品）と組み合わせて利用することにより、 
最大1日台までのカメラ名と静止画像をモニタ U ング画面上に一覧表おすることびでさるカメラモニ 
ター画面に対応しています。また、このカメラモニター画面の設定ち自動的に行うことびでさます。 


UPnP(Universal Plug and 円 ay ) 対応 


複数台のパソコンで同時に Wind 日 ws/MSN Messenger を使用できる UPnP に対応しています。こ 
のため、 Windows/MSN Messen 呂 e「 を使ったビデオチャットや、インターネット電話などび簡単 
に利用でさます。 


2つのプ□バイダーに同時接続可能 


2つのプ□バイダーに同時接続することびできる PPPoE マ J レチセツシヨン機能を搭載していま 
す。このため、例えばフレッツ. ADSL などで使用する場合には、フレッツ•スクウェアと通常 
のプ□バイダーを切り替えることなく同時にアクセスでさて便利です。 



r アクセス制限」、「アドレス変換」、「セキユ U ティワンタッチ」などによるルーターのセキユ U 
ティ機能に加えて、 rSSID」、r 暗号化 （WEP) 64/12加け」、 「MAC アドレスフィルタリング」 
などによる無線のセキユ U ティ機能を搭載しています。これにより、他人び無断でアクセスして、 
不正に侵入することを難しくし、プライバシー保護やセキュ U テイの向上び図れます。 



【商標/登録商標について】 

• イーサネットは冨±ゼロックス社の登録商標です。 

• Microsoft 、 MSN 、 Windows 、 および DirectX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインにしたびって画面写真を使用しています。 

• その他記載の会社名' 商品名などは、さ会社の商標または登録商標です。 

【略称について】 

• Windows ® 日8の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Operatic System です。（政下 Windows 98) 

• Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windows 風 Millennium Edition Operating System です。 

(政下 Windows Me ) 

• Windows ® 2000 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional または Microsoft ® 
Windows ® 2000 Server です。化(下 Windows 2000) 

• Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows®XP Professional または Microsoft ® Windows ® 
XP Home Edition です。化 TRA/indows XP ) 

• UPnP ( TM ) は 、 Universal Plus and Play の略称でず。 

• IGD とは、 UPnP フォーラムで定義された Internet Gateway Device を意味します。 

• 本書では CATV モデム、 ADSL モデムまたは光ケーブルモデムのことをモデムと呼んでいます。 

•本書では、「ホームネットワークカメラ」を「力ラ」と表記しています。 
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はじめに 


必要なシステム 


頂目 

Windows パソコン 

OS 

Windows 98 、 Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows XP 

インターフエース 

] 0/100 Mbps のネットワークカードび内蔵されていること 

メモリー 

1己 MB じ(上 

プロトコル 

TCP / IP プロトコルびインス1-ールされていること 

ウェブブラウザ 

Internet Explorer バージョン己.己じ(降 


H 使用しているパソコンについて不明な点びありましたときは、お客様ご巧談センターでは対応しかねま 
すので、直接パソコンメーカーにお巧い合わせください。 

■対応ホームネットワークカメラ（別売品）（平成1己年7月現在） 

BB - NWC 1 已〇ホームネットワークカメラ（屋内無線カメラ） 

I 付属品 - 

付属品-添付品を確認してください。 

万一、不備な点びありました5、お買い上げの販売店へお申しつけください。 


本体と付属品 


□本体 . 1台 



□ 壁掛け用ネジ/ワッシャー ........ 各2個 

'ネジサイズ：タッピングネジ " 
、呼び径3.巳 XI 8 mm , 

(■^ 103ページ） 



□ AC アダプター . 1個 

白ード長約 1.8 m ) 

(松 かんたんガイド参照） 



□コードクランパー . 1個 

(陪 かんたんガイド参照） 



□イーサネットケーブル（カテづ U - 
已ストレートケーブル）※… .1 本 
(ケーブル長約]の） 

(心かんたんガイド参照） 



* 付属のイーサネットケーフルは 
本体とパソコンとの接続用です。 
モデムとの接続には、別途イーサ 
ネットケーブル（巿販品）び必要 
です。 


添付品 


□かんたんガイド . 1部 

□ご使用の前に/困ったときには . 1冊 

□ CD-ROM (取扱説明書、設をガイド) . 1枚 

□保証書 . 1式 

□ご愛用ち登録のお願い . 1部 


巨 













































まを上のごミ主意 C # ずお守り < ださい) 


お使いになる人や他の人への危書、財産への損書を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと 
を、なのよラに説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを喜や損喜の程度を、次の表示で区分し、 
説明しています。 


A 警告 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負ラ可能性び想定される」内容です。 

A ま意 

この表示の欄は、「傷書を負ラ可能性または物的損書のみび発生する可能性び 
想定される」内容です。 

■ お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 

0 

このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

um 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 警告 

/" 1 N 


AC アダプター①コー ド や プラグを 
破損するよラなことはしない 


ドアにはさみ込んだり、傷つけたり、加工した 
り、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ね 
じったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、 
まねたりしない 




傷んだまま使用すると、感電•ショート•乂 
災の原因になります。 

•コードやプラグの修理は、販売店にご相談 
ください。 


AC アダプターのプラグのほこり 
などは定期的にとる 


〇 



プラグにほこりなどびたまると、湿気などで 
絶縁不良となり、乂災の原因になります。 

• AC アダプターを電源コンセントから巧さ、乾 
いた布でふいてください。 


めれた手で AC アダプターの巧き差 
しはしない 


磯) 


めれ手禁止 

感電の原因になります。 
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まを上のご注意 C # ずお守り < ださい j 


A 警告 


AC アダプターのプラグは根元まで 
確実に差し込む 


〇 



差し込みび不完全ですと、感電や発熱による 
火災の原因になります。 

•傷んだプラグ-ゆるんだ電源コンセントは 
使用しないでください。 


電源コンセントや配線器具の定格を超 
える使いかたや、交流100 V 1 U がでの 
使用はしない 




たこ足配線などで、定格を超えると、発熱に 
よる火災の原因になります。 


専用の AC アダプター（極性統一お 
プラグ）がは使わない 


AC アダプターを巧き差しするとき 
は本体（金属でない部分）を持つ 


〇 


禁止 


専用じ(外の AC アダプターを 使用 
すると、電圧や+—の極性び異 
なっていることびあるため、発 
煙-乂災の恐れびあります。 


〇 



感電の原因になります。 


，こ、臓ペースメーカーの装着部位か5 
22 cm む上離す 


〇 


電波によりぺースメーカーの作 
動に影響を与える場合びあり 
ます。 


医用電気機器の近くでの設置や使用 
をしない 


手術室、集中治療室、 CCU* などには持 
ち込まないでください。 


自動ドア、义災報知器などの自動制 
御機器の近くには設置しない 

0 本機か5の電波び自動制御機器 
に影響を及ぼすことびあり、誤 
動作による事故の原因になり 
4* Jj- ます。 


〇 


禁止 



本機か日の電波び、医用電気機器に影響を及 
ぼすことびあり、誤動作による事故の原因に 
なります。 

* 巳 CU とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。 
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まを上のご注意 ずお守り < ださい j 


A 警告 


本機や AC アダプターか5煙•異 
臭•異音が出たり、落下などにより 
破損したときは使用を中止する 

〇 そのまま使用すると、火災や感 
電の原因になります。 

• AC アダプターを巧いて販売店へご相談くだ 
さい。 


絶対に分解したり、修理•改造をし 


本機、 AC アダプターをめ5さない 


近くに花びん、コップなどを置 
かないでください。 

発火-感電の原因になります。 

水めれ禁止 

•めらした場合は、 AC アダプターを巧いて販 
売店へご相談ください。 


雷び鳴った5本機や AC アダプター 




故障したり火災-感電の原因になります。 
•修理は販売店へご相談ください。 


CD - ROM は、才ーデイオ用 CD プレー 
ヤーでは絶対に再生しない 

/< 、大音量によって耳に障書を与えた 
t xJ 0、スピ-力-を破損する恐れび 
V-X あります。 

禁止 


感電の原因になります。 


壁や天井に設置時は、 AC アダプター 
を差し込んだ後、落下しないように 
対策を行ラ 

AC アダプターび 落下し、頭などに 
あたると、けびまたは死亡する原 
因になります。 
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ちを上のごミ主意 Ci 草ずお守り < ださい) 


A 注罵 


水平でない場所や振動の激しい場所 
には設置しない 

本機を壁にかけて使用するときは、 

堅固•確実に取り付ける 

1 落下により、けびの原因になる 

V y ことびあります。 

MA 落下により、けびの願になる 
WW ことびあります。 

禁止 


水、湿気、ほこり、油煙などのをい 
場所（調理台や加湿器のそばなど） 

に設置しない 

長期間使用しないとさや、お手入れ 
するときは、必ず AC アダプターを 
コンセントか 5 巧く 

A 故障や感電•ショートの原因に 
なることびあります。 

漏電-感電の原因になること 
びあります。 

禁止 

電源プラグ 
を巧く 

ケーブルを引っぱったり、コネク 
ター部やアンテナ部に無理な力を 
加えない 


損傷や感電の原因になることび 
、、/ぁります。 


禁止 

) 
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正し < お巧いいただ < ためのお願い 


使用-設置場所について 


長時間直射日光の当たるところや、を•暖 
房器の近くなどに設置しないでください。 

(変お-変色または故障-誤動作の原因になり 
ます。） 


本機は、涼しくて湿気が少なく、なるべく 
温度が一定の場巧に設置してください。 

動作温度：已 ° C 〜40 °C 
動作湿度： 20 %〜8已％ 


ご使用について 


ジャック内部に触れないでくださし、。 

(故障の原因になります。） 


隣接して使用しているラジオやテレビか日 
吕 m じ Lb 離してください。 

また、同ーコンセントでご使用の場合は、 
コンセントを別にしてください。 

(ラジオやテレビに雑音び入ることびあります。） 


日頃のお手入れについて 


ベンジンやシンナー、研磨剤などを使っ 
て本機をふかないでください。 

台所用洗剤仲階を水で薄め、柔らかい 
巧に含ませ、固くしぼってふいてください。 

(本機び変形-変色することびあります。） 


•本徽ホ、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当します。本機を曰本国 
外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続さをお取りください。 

♦本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

♦本機のデヴイン、仕様は改善のため予告なしに変更することびあります。 

• 本書は改善のため予告なしに変更することびあります。 

• 本書の記載内容の一部、または全部を無断で転載することを禁じます。 

•この装置は、情報処理装置等電波障喜自を規制協議会 (VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障喜を弓 I き起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

♦停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損喜につさましては、 
当社は責任を負えない場合ちございますので、あらかじめご了承ください。 

• この商品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物に該当しますので、輸出またはミ毎外に持ち出 
す場合は、同法に基づく関連法規を順守してください。 













正し < おほいいただ< ためのお願い 


無線通信の使用節囲について 


次のよラな機器と同時に本機を使用しないで 
<ださい。 

(電波び混信したり、誤動作の原因になります。) 

• 特定無線局や移動通信機器のある屋内 
• 電モレンジの近く 

• 盗難防止装置など 2.4 GHZ 周波数帯域を利 
用している機器のある屋内 


本機と無線端末の間に次のような物体びある 
とさは設置場所を変更して < ださい。 

(電波を通しにくい物体び周囲にあると通信び 
できなかったり通信速度び遅くなる場合びあり 
まず。） 

•鉄のドア 
•スチール棚 

•コンク U - 卜、石、レンガなどの壁 
•防火ガラス 


電波に関するごま意 


本機の使用周波数帯では、電モレンジ等の産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ライン等で使 
巧されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定ル電力無線局（免許を要 
しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）び運用されています。 

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局並びにアマチュ 
ア無線局び運用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本機か日移動体識別用の構内無線局に巧して有書な電波干渉の事例び発生した場合には、 
速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、お客様ご相談センター 

(«*■ ]]已ページ）にご連絡いただき、ミ畳信回避のための処置などについてご相談してください。 

3. その他、本機か b 移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線局に巧して有喜な電 
波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことび起をたとをには、お客様ご相談センター 
(防 ■] ]已ページ）へお問い合わせください。 
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各部の名荷; 


正面 



背面 



かんたんガイド参照) 
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各部のち顿 


インジケーター 


インジケーター 

点口色 

表示内容 

POWER 

1—1 

緑 

電源び入っています。 

1—1 

赤 

本機に障書び発生しています。 

電源コンセントから AC アダプターを巧き、再度差し込 
んでください。 

1=1 

オレンジ 

初期化しています。 

WAN 

1—1 

緑 

モデムやイーサネット八ブなどに接続されています。 

-[±=]- 

緑（点滅） 

回線接続後、データ通信をしています。 

LAN ] 〜 LAN 4 

1—1 

緑 

パソコン、イーサネット八ブに接続されています。 

緑（点滅） 

データ通信をしています。 

WIRELESS 

1—1 

緑 

無線端末と接続しています。 

緑（点滅） 

無線でデータ通信しています。 
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機能 


トツプぺージ 


設定ち法には、かんたん設をと詳細設定びあります。トツプページでいずれかの設定ち法を選べまず。 
カメラモニター画面は、本機に接続しているカメラ画像を表示します。 



ホームネットワークステーション 
BB - HG 2000 



かんたん設定へ 
批]已ぺ-ジ） 

詳細設定へ 
批] 7ぺージ） 


カメラ モニター 
画面へ 

批19ページ） 



インターネット接待で‘必要最小限の設走を 
巧 U ます。 

すぺての巧目について i さをできます。 



日 B - HG 2000に巧括されてし1るネットワーク 
力六ラの画巧を表をします。 

X 力：>^ラモニター画面ぞごほ用の階は、 

ぶずたキュリティ試ちぞごお記ください。 
i さちは こちら 


J おしらせ 


本機のカメラモニター画面から力ラ画像を見るためには、本機と対応ホームネットワークカ;ラ刷売 
品)との接続が完了している必要があります。詳しくは、力ラの取扱説明書を参照してください。 
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機能 


インターネット接結の！ 



[機自引 

① トップページ： トップページを表おします。 

② かんたん設定： インターネット接続の設定をします。 

◎詳細設定： 設定画面を表おします。すべての項目 

について設定でさます。 

④ カメラモニター画面： 本機に接続されているカメラ画像を 

見ることびでさます。 

懐定】 

⑤ みえますねつと設定： みえますねつとの設定を行います。 

憎卸 

⑥ バージョンアップ*: ファームウエアを最新版に更新します。 


⑦ バックアップ 


⑨ ステータス： 


設定を/ (ックアップファイルとしてなを 
したり、バックアップファイルを使って 
設定を復元します。 

回線接続状態などの情報を表示します。 


* ホームページから最新のファームウエアファイルをタウン□一 
ドするには、インターネットへの接続びが要になります。 


かんたん設定 


インターネット接続の設定をします。 


かんたん設定 をク I 」ックする 


接続お態を選択ずる画面び表示されまず。 


2 


接続形態を選択して、巧へをク U ックする 


!おしらせ 


接続形態;>< ニューの中に該当する形態がな 
いときは、手動で登録してください。「手動 
で登録する」にチェックを入れると、手動 
登録画面が表示されます。 


かんたん設定 

インターネット接結の設ををします。 


P インターネットプロバイダーぞ巧おしてをみする广キめで畳緑する 
巧巧おお： 


I 进おしてください 


な ADSL の巧的巧容げ— r コレツ’ン ’ADSU や. 

「Yahoo 旧 BjiU ホのかをIま、 rA 防 L 巧热 PPPoE りそ 
巧巧するか.手れでを巧してください。 


巧の巧客び巧巧巧目にな L > 巧さIま、 
キかで登巧してくどさし 1 。 


巧巧おおを則 RL て。えへ J を如ックしてください。 


ク画面の指示に従って入力する 

プ□バイダーか5の設定情報を参照してください。 


4 


設定を終えた日、 I なを I をク I 」ックする 
設定した内容び保存されます。 


5 


設定画面に、 I 再起動 I び表示されたら、それ 
をク I 」ツクする 


!おしらせ 


I 「かんたん設定」で登録したプ□バイダーは、設定画面にあるプ□バイダー登録モニター中の No .] 
の欄に上書さされます。 

I 「かんたん設定」に関する詳細な説明は、「かんたんガイド」を参照してください。 


含を 


Panasonic 

ホ-ムネットワ-クステ-シヨン 
BB-HG2000 


①②③®贷⑥の⑥ 
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機能 


プロバイダー登録 

新規登録およびお集を行う口3、その設定の「豊録/お集 J をクリックしてく 
ださい。 DHCP 接結、 Static 接結、わよび PPPoE たッシヨンの使用接結先を 
登録、を更する場合は、左メニューの r 接結設定管巧 J をクリックしてくださ 
い。 

を:設走はき緑した「ブロバイダーちが」ごとにを巧されます。ブロバイダーのき緑规3最六4つで 


ブロバイダー登録 モニター 


ブロハイターおが 


DHCP 


巧お朱使用接镜先 


DHCP を想/福お J DHCP 接$完 刖陈 J 
未尝 if 登録/福実 J 肖||除) 

未登 i ま 登な/漏集 I 則除 I 

未登錄 登綠/漏集 I 則除 I 


こちらから、 ほ用巧爲巧をま:更することができます 0 

棟用巧病先びホほ巧になる巧さは、巧切な WAN (インターネット)側巧巧モードび巧巧されているか、 
ご席5ください。 


【機能】 

① トップぺージ： 

② かんたん設定： 

③ 詳細設定： 

④ カメラ モニター 画面 

【設定】 

⑤ プ□バイダー登録： 

⑥ 接続設定管理： 

⑦ カメラ設定： 

⑨無線設定： 


トップページを表示します。 

インターネット接続の設定をします。 

設定画面を表示します。すべての項目について設定でさます。 

本機に接続しているカメラ画像を見ることびできます。 

インターネットに接続するための基本的な設定をします。 

接続するプ□バイダーを設定します。また、 PPPoE マルチセッションで 
接続する場合の詳細設定をします。 

カメラ自動登録機能の設定や、手動での追加登録-削除などを行います。 
無線ネットワークの設定とセキュ I 」テイの設定をします。 


⑨みえまずねつと設定：みえますねつとの設定を行います。 


ぃ口〇つづく 


_ 詳細設定 

パソコンからウェブブラウヴを使って設をを行5ことびでさまず。 
各項目ごとに操作に関するヘルプ画面を参照でをます。 



ブロバイダーを錄 
域続記定昔巧 
力？■:ラ i ミち 
おちを設定 

みえますねっと設を 


管理 

バスワード•友を 
バージョンアッブ 
バックアッブ 
再超め 
初期化 

PPPoE 括商/切が 
Pine 


化巧巧を 

ー アドレスま!巧 
一 たキュリティ設定 
- 3ブション設ち 


Panasonic 

ホ-ムネットワ-クステ-;/3ン 
BB-HG2000 


①②③④⑤© © ⑥③⑩⑩⑩ 


⑩⑩⑩®⑩⑩⑩娜⑩⑩ 
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機能 


けに張機能】 

⑩アドレス変換： 

⑩セキュ U テイ設定： 
⑩オプション設定： 
憎强 


WAN (インターネツト)側のグ□ーバル IP とプライべート IP アドレスを相互 
変換して、インターネツトの端末か b 本機のネツトワークにアクセスする 
ための詳細な設定を行います。 

本機へのアクセス制限およびフィルタ U ングの設定をワンタツチで行い、 
自動的に□グを保をします。 

LAN 側（ホーム）にアクセスするための設定と、インターネットに接続す 
るための詳細な設定をします。 


⑩パスワード変更： 

⑩バージョンアップ※： 
⑩バックアップ： 

⑩再起動： 

⑩初期化： 

⑩ PPPoE 接続/切断： 
⑩ Ping : 


設定画面にアクセスするためのユーヴー名やパスワードを変更します。 
ファームウェアを最新版に更新します。 

設定をバックアップファイルとして保をしたり、バックアップファイルを 
使って設定を復元します。 

本機を再起動します。 

本機を初期化します。設定値び、工場出荷時に設定されている標準設定 
値 （ US " 86ページ）に戻ります。 

プ□バイダーへの PPPoE 接続を手動で開始または停止します。 

IP アドレスを持った機器び接続されているか確認します。 


【情報表示】 

⑩ステータス： 
⑩□グ表示： 

②ヘルプ： 


回線接続状態などの情報を表示します。 

r フィルタ U ング□グ」、 「 UPnP □グ」、 「 PPPoE 接続/切断□グ」、 
「みえますねつと□グ」を表示します。 

設定画面のコマンドや機能について説明します。 


《ホームページか日最新のファームウエアファイルをダウン□ー ドするには、インターネットへの 
接続び必要になります。 
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機能 


カメラモニター画面 


本機は、ウェブサーバー機能を内蔵していまず。カメラモニター画面は、最大1已台までのカメラ名と静止画像 
を一覧表示することびでをます。 

■ LAN (ホーム）側か日カメラ画像を見る 

カメラモニター画面へアクセスし、カメラ画像を見ることびでさます。 

J ウェブブラウヴを起動する 

P ウェブブラウヴのアドレス バーに 

http:// 192.168 .0.254 ( :ポートま号）を入力する 

(ポート番号の標準設定値は 80 です。ポート番号び 
80 の場合は、ポート番号を入力する必要はありません。） 

トツプページび表示されます。 



ホームネットワークステーション 
6 卜 HG 2000 




カメラモニター亩面 


インターネット巧病で‘必要最小巧の設定を 
巧います。 

すべての巧目について設定できます。 


扣 - H (32000 に巧病されているネットワーク 
カメラの函なぞ表示します。 

X カイラ モニター 画面をごほ用の糊ま、 

ぶザたキュリティ設定をご话記ください。 
設活まこ ちら 


L ^'- ウェブブラウヴのアドレ スバー に h け p :// bbh 邑 .setupC ポート番号) と入力しても、トップぺージを表示さ 

燃呪ことびできます。 


■ トップページが表示されなかった場合 

. アドレスパーに h け P :// 192.1 目 S . 日ぶ已 4 ( : ポート番号） を正しく入力しているか、確認してください。 
. 本機に接続されている LAN ジャックに対応した LAN インジケーターが点なしているか確認してください。 
. 本機^パソコンの順番で電源を入れたか確認して < ださい。 

. トップページにアクセスずるには、ウェブブラウヴのプ□キシサーバー設定が必要になる場合があ 
ります。（陪目己ぺージ） 


IiidO つづく 
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機能 


3 


カメラモニター画面 I をク I 」ックする 

カメラ モニター 画面上に、鍵マークび表おさ 
れます。（键マークは、カメラに認証び設定 
されているときに表示されます。） 

カメラの認証画面び表示されるとをは、カメ 
ラのユーヴー名とパスワードを入力したを、 
カメラ更新をク I 」ックしてください。 


鍵 マーク 


カメラ モニター 画面 


Panasonic 


こ口こ丟示される画巧をク U ックすると、そのネットワークカメラの画をを見ること 


ホ-ムネツトワ-クステ-シ3ン 


BB-HG 2000 




まを 

カイラ更巧 



4アクセスしたいカメラの鍵マークをク 
I」ックする 


カメラの認証画面び表示されます。カメラの 
ユーヴー名とパスワードを入力するとカメラ 
画像び表示されます。 


プリか 卜^^ 

0000 

穿ぶ 因面 

■國 D 




•カメラモニター画面を更新するときは、設定画面上の I カメラ更新1 をクリックしてください。ウェブブ 
ラウヴの更新ボタンをク U ックすると、カメラ画像び鍵マークに戻ります。 

•一度カメラのユーヴー名とバスワードを入力しカメラ画像を表示させた後は、カメラモニター画面には鍵 
マークではなく、カメラ画像び表示されます。詳細設定など他の画面を表ホさせると鍵マークに戻ります 
び、再度鍵マークをク U ックすると認証画面び表示されることなくカメラ画像び表示されます。 


■ カメラモニター画面上にカメラ画像が表示されなかった場合 

. 本機に接続されている LAN ジャックに対応した WAN インジケーター、および LAN インジケーター 
び点な している かお認 してく ださい。 

. カメラモニター画面にアクセスするには、ウェブブラウヴのプロキシサーバー設定び必要になる場 
合びあります。0^9已ページ） 

. モデムー本磯ーバソコンの順で電源を入れたか確認して < ださい。 

. カメラモニター画面にカメラ名と囚マークをしくは白画面び表示されているとさは、 

[_ カメラ更新 I をクリックしてください。 
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機能 


■ WAN (インターネット）側か日カメラ画像を見る 

WAN 側からカメラモニター画面へアクセスし、カメラ画像を見ることびでをます。 

H WAN (インターネット）側からカメラ画像を見るためには、本機び WAN (インターネット）に接続されてい 
るぶ、要びあります。インターネットへの接続ち法については、かんたんガイドまたは「設定」（《=^23ぺ一 
ジ）じ(降を参照してください。 


J ウェブブラウヴを起動する 

2 ウェブブラウヴのアドレスバーに 

http :// WAN 側の IP アドレスまたは URL 
(:ポート番号） を入力する 

(ポート番号の標準設定値は80です。ポー 
卜番号び80の場合は、ポート番号を入力 
する必要はありません。） 


ク Enter を巧す 

カメラモニター画面び表示されます。カメラ 
モニター画面上に、鍵マークび表示されます。 
(鍵マークは、カメラに認証び設定されてい 
るときに表示されます。） 

WAN 側 IP アドレスは設定画面のステータス 
で»認することびでをます。89ページ） 
カメラの認証画面び表示されるときは、カメ 
ラのユーヴー名とパスワードを入力してくだ 
さい。 


カメラモニクー画面 

こごこまモされる画像さクリックすると、そのネットワークカメラの画がぞ昇■ることびできます。 



IiidO つづく 
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機能 


4アクセスしたいカメラの鍵マークをク 
I」ックする 


カメラの認証画面び表示されます。カメラの 
ユーヴー名とパスワードを入力するとカメラ 
画像び表示されます。 



本機を DHCP 接続または PPPoE 接続で使用する場合は、 IP アドレスび随時変更されますので、みえますねつ 
とサービスのご利用をおすすめします。詳細は已3ページを参照してください。 


■ カメラモニター画面び表示されなかった場合 

.アドレスバーに hUp://WAN 側 IP アドレスまたは URL (: ポートま哥 び正しく入力されているか、 
確認してください。 

. ウェブサイトにアクセスするには、ウェブブラウヴのプロキシサーバー設定び必要になる場合びあ 
ります。（际 ■ 9已ページ） 

. カメラモニター画面にカメラ名と区]マークもしくは白画面び表示されているときは、 I カメラ更新 I 
をク U ックしてください。 


，おしらせ 


カメラモニター画面やカメラの設定を変更する場合は、「力ラ設定」 （ i ^ 3白ページ）を参照してください。 
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設定 


プ□バイダー登録 


プ□バイダー登録画面では、本機と接続するプ□バイダー 
を新規登録したり、編集、削除することびできます。イン 
ターネットへの接続ち法はプ□バイダーによって異なりま 
ず。プ□バイダーからの設を情報を見て、接続ち法を選択 
して < ださい。 


ブロバイター豈録モニぅ一 



&インターネットの接続ち法びどれに該当するかなど、サービス内容や契約内容についての詳細はご契約のプ 
□バイダーにお問い合わせくださし、。 


接続ち法 

説明 

DHCP 接続（陣24ぺージ） 

参プ□バイダーの名称 
•デバイス名 
参ゲートウェイ 

参 DNS サーバー 1 /DNS ヴーパー 2 
参ドメイン名 

プ□ノ（イダーび DHCP ヴーノ（一機能を利用している場合、基本 
的に設定値の入力は必要ありませんび、デバイス名、ゲートウェ 
イ、 DNS ヴーバー1、 DNS サーバー2、ドメイン名の入力をホ 
められる場合びあります。プロ^(イダーからの設定情報を参照の 
ラえ、必要に応じて入力してください。 

Static 接続（陪2目ぺージ） 

参プ□バイダーの名称 

• IP アドレス 
•サブネットマスク 
参ゲートウェイ 

• DNS サーバー 1 /DNS サーバー 2 
参ドメイン名 

プ□バイダーび IP アドレスを指定する場合、 IP アドレス、サブ 
ネットマスク、ゲートウェイ、 DNS サーバー1、 DNS サーバー 

2を入力して < ださい。 

プ□バイダーから指定びある場合は、ドメイン名を入力してくだ 
さい。 

PPPoE 接続（端末型）片28ページ） 
PPPoE 接続 （ LAN 型）批31ぺ-ジ） 

• プ□バイダーの名称 
■ューザー名/パスワード 
■サービス名 

• アクセスコンセントレーター名 

• DNS サーバ ー1 /DNS ヴーバ ー2 
• ドメイン名 

• BB - HG 2000本体の IP ァドレス、 

サブネットマスク 

( LAN 型接続のみ） 

PPPoE 接続をする場合、これらに関ずるデータの入力び必要に 
なります。 

プ□バイダー占、日の設定情報を参照の5え、ユーヴー名とバスワー 
ドを入力して < ださい。 

プ□バイダーから指定びある場合は、サービス名、アクセスコン 
セントレーター名、 DNS サーバー1、 DNS サーバー2、ドメイ 
ン名を入力して < ださい。 


* データ入力欄に設定する内容びない場合は、空欄のままにしてください。 


登録を削除するときは、プ□バイダー登録画面でその設定の 「削除 1をク U ックします。 

-プ□バイダーの登録削除お認画面び表示されます。 

削除する場合はをク U ックしてください。 

削除しない場合は I しル、ぇ I をク U ックします。 

-プ□バイダー登録画面に戻ります。 
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設定 


プライベート IP アドレス 
19乙.1已8.0.1 


プ□バイダー登録 j を選ぶ 

プ□バイダー登録モニター中で 
をク U ツクする 

「DHCP 接続 J を選ぶ 


( do なっヴく 


登録/編集 

接镜モード登绿 現をの設定 
PPPoE 巧病（端末型） 

( Tdhcp 巧简 J 
Static 巧続 

PPPoE 巧続 （ LAN 型） 


■ DHCP 接続 （ DHCP ヴーパーを使ったインターネット接続)の場合 

DHCP 接続口□バイダーから IP アドレスび自動的に割り振られる）は、なの手順に化ってください。 




7 2 3 
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設定 


4 「プ□バイダーの名称」 を入力する 

半角2日で字（全角1日で字）1；(内で入力してください。 

S プ□バイダーから指定がある場合は 

「デバイス名」※、「ダートウエイ」、 「 DNS サー 
バー 1、 2」、 「ドメイン名」 を入力する 

プ□バイダーからの設定情報を参照してください。 
元の設定に戻すには、 I 取り消し I をク I 」ツクして 
<ださい。 

-》「デバイス名」は、プ□バイダーによってはパソコンのコンピュー 
ター名入力欄に入力する ID と指示されている場合があります。 


ブロパイダーのをお 

ブロバイダーのをが I 

ブロ/ W ターから指走がある時に入力 

デバィスる I 

ヴ-トゥュィ I 

DNS サーバー1 I 

DNS サーバ ー2 I 

ドメインる I 


巧巧して括椅設定管巧へ _I 巧口消し I 戻る I 


ち 旨受定を終スたら、 保巧して接続設定管理へ VVAN ( ィンター ネット } 側接綻 モード 

をクリックする t ^ 

掉禄モード 巧 DHCP/Static 广 PPPoE 

接続設定菅理画面び表示されます。 

7プ□バイダー設定のプ□バイダーメニューの 
中からプ□バイダーを選ぶ 

DHCP/Stat ic |« 水林け * J 

g 設定を終えたら 、 I 保を] をク U ックする _ 

就した内容か保存されます。 I はな J 巧が肖し I 房る I 


ブロバイター設定 
巧袋を ブロパイダー这巧 


B 保を中は絶巧に電源を切 5 ないでください。保を中に電源を切ると本機が正常に動作しなくなる可能性 
がぁりまず。 

Q 設定画面に I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ックする 

10 パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認してください。 

(陣34ぺージ） 



♦登録/編集を行った場合、 LAN (ホーム）側に接続しているすべてのパソコンを再起動してください。 
♦設定完了後パソコンを増設する場合は、増設するパソコンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続してか6 
再起動してください。 

♦データ入力欄には、スペースおよびダブルクオーテーシヨン〇を入れないでください。 


2己 




























設定 


心 


プ□バイダーからの設定情報 
を参照して IP アドレスを設定する 



プライベート IP アドレス 
19乙.1已8.0.1 


プ□バイダー登録 を選ぶ 


プ□バイダー登録モニター中で 登録/編集 
をクリ ックする 

rs ね tic 接続 J を選ぶ 


接镜モード登绿 現をの記ま 
PPPoE 巧病（端末型） 

DHCP 怯筒 


fSta り C 巧攝 


PPPoE 巧続 （ LAN 型〉 


■ DO なつヴく 


■ S ね tic 接続 （ IP アドレス固定のインターネット接撤の場含 

プ□バイダーからの設定情報に IP アドレスやゲートウェイアドレスなどの値を入力ずるよラに指示がある場合 
は、本機にこれらの値を入力する必要があります。 



プ□バイダ I 



プライベート IP アドレス 
192.168 .0.2 


IP アドレス固定 


7 2 3 
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設定 


4 「プ□バイダーの名称」 を入力する 

半角2日で字（全角1日で字）1；(内で入力してください。 

「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、 r ゲー 
トウエイ」、 「 DNS サーバー1、2」 を入力し、 
プ□バイダーから指定がある場合は 「ドメイ 
ン名 J を入力する 

プ□バイダーからの設を情報を参照してください。 
元の設定に戻すには、 I 取り消し I をク I 」ックして 
<ださい。 


ブロバイダーのをな 

プロバイダーのる巧 I 

プロバイダー登録 

1 P アドレス I 

ヴブネット7スク I 

ヴ—トウ ー I 

DNS サ-バ -1 「 

DNS サ-バ-2 I ■ 

ブロパイタ…力、ら指定がある時に入力 
ドパンる I 


f 呆巧して待窝 I さ定官巧へ _I 帆消し」戻る I 


C 設定を終えたら、 保巧して接続設定管理へ 
をク I 」ックする 

接続設定菅理画面び表示されます。 

7プ□バイダー設定のプ□バイダーメニューの 
中からプ□バイダーを選ぶ 

g 設定を終えた日、 I 保を I をク I 」ックする 
設定した内容び保存されます。 



H なを中は絶対に電源を切5ないでください。巧を中に電源を切ると本機び正常に動作しなくなる可能性 
がありまず。 


Q 設定画面に I 再起動 I び表示されたら、それ 
をク I 」ックする 

10 パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認してください。 

(■^ 34ページ） 



•登録/編集を行った場合、 LAN (ホーム）側に接続しているすべてのバソコンを再起動してください。 

• 設定完了後バソコンを増設する場合は、増設するバソコンを LAN 1 〜 LAN4 ジ タック に接続してか 6 
再起動してください。 

•データ入力欄には、スペースおよびダブルクオーテーシヨン （"） を入れないでください。 
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プ□バイダー登録を選ぶ 


プ□バイダー登録モニター中で 登録/編集 
をク U ックする 

rpppoE 接続（端末型)」 を選ぶ 


接镜モード登绿あをの設定 
CpPPoE 巧病（端末型)） 


DHCP 巧简 


Static 巧続 


PPPoE 巧病 （ LAN お） 


■ DO なつヴく 


設定 


■ PPPoE 接続（端末型）の場合 

PPPoE 接続（端末型）の設定は、なの手順に化ってください。 

プライベート IP アドレス 
192.168.0.2 



/ 2 3 
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設定 


4 「プ□バイダーの名称 j を入力する 

半ち20文字（全角10文字） li (内で入力してください。 


ブロバイターのをな 
ブ□バイが一のる巧 
ブロバイター登録 


g 「ユーザー名」、「パスワード」 を入力し、 ュ-ザィ I ~~ 

プ□バイダーか日指定びある場合は けービ 心 w I ^ 

ス名 J 、 「アクセスコンセントレーター名 J 、 ブロバイターから指定がある時に入力 

「 DNS ヴーバー1、 2 J 、 「ドメイン名」 を入力 サービスを I 


する 


了ク t ス 

コン它ントレーさ一る 


プ□バイダーからの設泡青報を参照してください。 DWSS- I 

元の設定に戻すには 、 I 取り消し I をク I 」ックして DWS サ-バ- 2 I 

<ださい。 ド’パン S I 

_巧巧して巧损旣定菅巧べ _I _的り消し I 戻る! 


g 設定を終えたら、 保巧して接続設定管理へ 
をク I 」ックする 

接続設定管理画面び表示されます。 

7プ□バイダー設定のメインセッションで、利 
用するプ□バイダーを選ぶ 

マルチセッション機能を使用ずる場合は、サブセッ 
ションの設定をします。 「 PPPoE マルチセッション 
機能」3己ページ）を参照してください。 

g 設定を終えた日、 I 保を I をク I 」ックする 
設定した内容び保存されます。 


WAN (インターネット)側接結モード 


巧続モード 

广 DHCP/Static だ PPPoE 

ブ□バイター設定 

巧傍を 

ブロバイダー适巧 

y インせッシヨン 

卜《**«« ▼! 

これりは I ま、ブロバイダ' 

-とマルチむッシ3ンでほ用する 

契約さ括んだときのみ、設定がぶ、至 I こなります。 

サフたツシヨン 

I モほ用二 J 

サブた ッシヨンへの 切替 ルール 


サブたッシヨン （ LAN (木ーム)側から WAN (インターネット川 U へ 
のバケット巧信ルール> 

送 f 言元; IP アドレス I 

を情ホ IP アドレス I - 

またはホストる ' 

ブロトニ!ル 「*(すべて) 

送 f 言ホポート I - 


H 保を中は絶対に電源を切 5 ないでください。保を中に電源を切ると本機が正常に動作しなくなる可能性 
があります。 


(〇口〇つづく 
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設定 


Q 設定画面に I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ツクする 


10 パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認して<ださい。 
34ぺージ） 



•登録/編集を行った場合 、 LAN (ホーム）側に接続しているすべてのパソコンを再起動してください。 
•設定完了後パソコンを増設する場合は、増設するパソコンを LAN 1〜 LAN 4 ジャックに接続してから 
再起動してください。 

• データ入力欄には、スペースおよびダブルクオーテーシ ヨン （"） を入れないでください。 

•利用するプ□バイダーから指示がある場を、 MTU 値を変更してください。指示がない場をは工場出荷 
時の標準設定（]4日 2) のままにしてください。批80ページ） 
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設定 


■ PPPoE 接続 （ LAN 型）の場合 

PPPoE 接続 （ LAN 型）は、複数のグローバル IP アドレスをプ□バイダーから提供される接続お態です。 
PPPoE 接続 （ LAN 型）の設定は、なの手順に化ってください。 


グローバル IP アドレス 

ホキホ.ホホホ.ホキホ.101 


グ□-バル IP アドレス ー^ 



*** .ホ**.ホ**.1 0 Q 



J プ□バイダー登録 I を選ぶ 


P プ□バイダー登録モニター中で I 登録/編集 
をク I 」ツクする 


つ 「 PPPoE 接続 （ LAN 型 ) J 


を選ぶ 


接镜モード登绿 現をの i さま 
PPPoE 巧病（端末型） 


DHCP 巧筒 


Sta り C 巧続 

〔 PPPoE 巧続 （ けり型 〉） 


(〇口〇つづく 
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設定 


4 「プ□バイダーの名称 j を入力する 

半ち20文字（全ち10文字）内で入力してください。 

C 「ユーザー名」、 r パスワード」、 「 DNS サー 
バー1、 吕 J を入力し、プ□バイダーから指 
定びある場合は r ヴービス名 J 、 「アクセスコ 
ンセントレーター名_1、「ドメイン名」 を入力 

する 


ブロバイターのを称 

ブロバイダーのるが f 

ブロバイダー豈绿 

ユーザーる 「 

バスヮード f 

ブロィ W ターから指をがある時に人力 

サービスを r 

ア クたス I — 

コンせントレーさ一る I 


プ□バイダーからの設定情報を参照してください。 

BB - HG 2000本体の IP アドレスについて 

プ□バイダーから割り振られたグローバル IP アド 
レスの1っを「巨 B - HG 2000本体の IP アドレス」 
に入力してください。本機からインターネットに 
直接送信するときに、この IP アドレスを送信元 IP 
アドレスとして使います。 

元の設定に戻すには 、 I 取り消'し I をク IJ ックして 
<ださい。 


D 版ヴ—パー1 
DNS サ—バ’一2 
ドメインる 


目 B - HG 2000本体の IP アドレス 
IP アドレス 


巧巧して结简設ち营巧へ_ I 巧た’肖し1 戻る) 


g 設定を終えたら、 なをして接続設定管理へ 
をク I 」ックする 

接続設定管理画面び表示されます。 

7プ□バイダー設定のメインセッションで、 
利用するプ□バイダーを選ぶ 

マルチセッション機能を使用する場合は、サブセッ 
ションの設定をします。 「 PPPoE マルチセッション 
機能」3巳ページ）を参照してください。 

g 設定を終えた日、 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


WAN (インターネッい側接镜モード 
巧 待モ—ド 广 DHCP/Static 巧 PPPoE 


ブロバイター設定 

巧ち名 

ブロパイダー适折 

ンたツシヨン 

1 本#*♦本丰 


これ W 巧は、ブロパイダーとマルチ tZ ッシヨンでほ用する 
巧のを爲んだときのみ、 i をちびぶ要になります。 


サブたツシヨン 「ホほ用 こ] 


サブ セッションへの 切琶 ルール 

サブわッシ3ン （LAN (ホーム)巧防、ら WAN (インターネット)刪へ 
のバケット巧信ルール） 

を f 言元 IP アドレス I- 

さ f 言ホ IP アドレス I- 

またはホストる * 

ブロトコル 「*(すべて) _£] 

送指先ボート 1- 


H 保を中は絶対に電源を切6ないでください。保存中に電源を切ると本機が正常に動作しなくなる可能性 
があります。 


( do なつヴく 
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設定 


Q 設定画面に I 再起動 I び表示されたら、それ 
をク I 」ックする 

JQ ノてソコンにグ□-ノ（ル IP アドレスを割りつける 
•パソコンにグ□-バル IP アドレスを固定ずる 
日8ぺージの「バソコンの IP アドレスを固定する 
には」を参照してください。 

•パソコンにプライべート IP アドレスを固定し、静的 
NAT を利用してグ□-バルロアドレスを設定ずる 
日8ぺージの「パソコンの IP アドレスを固定する 
には」、および已8ページの「静的 NAT 」 を参照 
して < ださい。 

J J パソコンを再起動する 

インターネットへの接続を確認してください。 

(■^ 34ページ） 



•登録/編集を行った場合 、 LAN (ホーム）側に接続しているすべてのバソコンを再起動してください。 

• 設定完了後バソコンを増設する場合は、増設するバソコンを LAN 1〜 LAN 4 ジ タック に接続してか6 
再起動してください。 

•データ入力欄には、スペースおよびダブルクオーテーシヨン （"） を入れないでください。 
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設定 


インターネットへ①接続を確認する 


■ 接続の確認 

インターネットに接続するための設定び終わったら、ウェブサイトにアクセスしてみてください。ウェブサイ 
卜び表示されたら、インターネットに接続されたことになります。 

] ウェブブラウヴを起動する 

P ウェブブラウヴのアドレスバーにウェブサイト 
のアドレス（例 http :// panasonic . jp ) を入力 
する 

ウェブサイトび表ホされます。 


■ ウてブサイトが表示されなかった場合 

. ウェブサイトのアドレスびウェブブラウヴのアドレス八'-に正しく入力されているか、確認してくだ 
さい。 

. 本機に接続している LAN ジャックに対応した WAN インジケーター、および LAN インジケーターび点 
巧しているか確認してください。 

. モデムー本磯ーバソコンの順まで電源を入れたかお認してください。 

. ウェブサイトにアクセスするには、ウェブブラウヴのプ□キシサーバー設定び必要になる場合びあ 
ります。9已ページ） 
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設定 


接続設定管理 


接続設定管 S 画面では、 LAN (ホーム）側から WAN (インターネット）側に接続するプ□バイダーを選択します。 


WAN 側接続モード 

DHCP/Static 接続か PPPoE 接続かを選択します。 

プ□バイダー設定 
( DHCP/Static 選択時） 

使用するプ□バイダーを 1 つ逞択してください。 

プ□バイダー設定 
(PPPoE 還択時） 

PPPoE 接続を選択した場合、使用するプ□バイダーをメインセッションに 
設をしてください。 

PPPoE マルチセッション機能を使用する場合は、サブセッションにもプロ 
バイダーを設定する必要びありまず。 

サブセッションへの 
切替 ルール 

通常のインターネットへの接続は、メインセッションに設定したプ□バイ 
ダーび使用されます。条件に一致した通信び検出された場合には、サブセッ 
ションに設定したプ□バイダーび使用されます。 


PPPoE マルチセッシヨン機能 


本機は PPPoE マルチセッション機能に対応しており、 2 つの PPPoE 接続を同時に接続することびできます。 

プ□バイダーを2つ設定することにより、接続の切り替えをしなくてち指定したプ□バイダーを利用してインター 
ネットへ接続することびできまず。 NTT ま日本エ U アでは、 B フレッツで 2 〜 4 セッション、フレッツ -ADSL で 
2 セッション、 NTT 西日本エ U アでは、 B フレッツで！〜 20 セッション、フレッツ ■ ADSL で！〜巳セッションび 
利用でをます。ただし、 NTT 西日本エ U アの場合、利用するセッション数によって申込み、またはフレッツ- 
プラスの契約び必要になります。フレッツ-スクウェアの設定については 37 ページを参照してください。 

(平成 15 年己月現在） 

H PPPoE マルチセッション機能を使用するためには、この機能に対応した回線接続業ちまたはプ□バイダー 
と別を契約ずる必要びありまず。 詳細は各回線接続業ちまたはプ□バイダーにお問い合わせください。 




1 

A 





メインセッション 

/ ' 







サブセッション 

BB - HG 2000 


V 


同時接続 
(切曾不要) 



八ケット 


3己 































設定 


■ PPPoE マルチセッション設定例 

本機では、 PPPoE マルチセッション機能を使巧することで、通常のインターネット接続をしたままフレッ 
ツ■スクウェアなどへの接続をすることができまず。この設定を巧うことにより、通常のインターネット接続 
とフレッツ-スクウェアなどへの接続を、自動的に切り替えることができまず。 

H PPPoE マルチセッションを利用するには、メインセッションの登録が必要です。 

プ□バイダー経由の通常のインターネット接続用設定は必ずメインセッションに設定してください。 
メインセッションの登録は、下記を参照してください。 

• PPPoE 接続（端末型）の場含 （原 2日ページ） 

• PPPoE 接続 （ LAN 型）の場含（陪31ぺージ） 

I ノ^； メインセッション、サブセッションの両方に PPPoE ( LAN ) 型を設定することはできません 。 PPPoE 
( LAN ) 型を設をするとさは、いずれか一ちに設をして<ださし、。 


IP アドレス指定方法 

r 送信元 IP アドレス」および「宛先 IP アドレス」の指定ち法です。 


IP アドレス 

説明 

ホ 

すべての IP アドレス 

192.168 .1.3 

特定の IP アドレス 

192.168 .1.0/24 

] 目 2.1 目 8.1 .日〜1日 2.1 目 8.1.2 已己までの IP アドレス （24 ビットマスク） 

192.168 .1.3-192.168.1.33 

八イフン"-"区切り、 ] 吕 2.1 目 8.1.3 〜192.1目 8.1.33 までの IP アドレス 

1吕2.168.1.3,192.168.1.8， 

1吕2.168 .1.3-192.1 巨 8.1 .吕3， 
192.168 .1.0/24 

コンマ"，"区切り、コンマで区切ることでそれぞれを4つまで指定で定ます 
いずれちスペースなし 


ホスト名指定ち法 

r 宛先ホスト名」としてのみ使用でさます。また IP アドレスを用いた指定ち法との併用はでさません。 


ホスト名 

説明 

.jp 

トップレベルドメインのみ指定 
日本りがサイトすべて 

.co.jp 

セカンダリレベルドメインまで指定 
最後に "co.jp" びつくサイトずベて 

www.panasonic.co.jp 

www.panasonic.co.jp のみ 

.www.panasonic.cojp 

host] .www.panas 曰 nic.co.Jp 、 '■host2.www.panasonic.co.jp 
"www.panasonic.co.jp" には該当しない 
上の例と"."（ドット)の有無による違いに注意 

WWW. ホ. C0.JP 

ワイルドカード使用 


(do なつヴく 
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ポート指定ち法 


送信元ポート例 

説明 


ずべてのポート 

80 

特定のポート 

80-110 

八イフン"-’’区切り、8日〜1 ] 日までのポート番号 

80,8080 .80-1 10 

コンマ"，"区切り、コンマで区切ることでそれぞれを4つまで指定でさます 
いずれちスペースなし 


サブセッション切替ルールの設定項目のラちどれか一つでち空欄びある場合、サブセッション切督ルール 
ずべてか無視されるため、該当サブセッションの通信は行われまだん。 

<フレッツ-スクウェアの設定例> 

プ□バイダーの PPPoE アカウントを1つしかちっていなくてち、 B フレッツ、またはフレッツ - ADSL ユーヴ ー 
であればフレッツ-スクウェアの PPPoE アカウントを無料で利用でさます。 

J r プ□バイダー登録 I を選ぶ 

P プ□バイダー登録モニター中で I 登録/編集 

q 接続モード登録画面で PPPoE 接続（端末型） 

をク I 」ックする 

4プ□バイダーの名称（任意の文字列）、ユーヴー 
名、パスワード欄にそれぞれ入力する 


設定項目 

プ□バイダーの名称※ 

ユーヴー名 

パスワード 

NTT 東日本フレッツ-スクウェア 

@ squa「s 

呂 uest@flets 

呂 uest 

NTT 西日本フレッツ-スクウェア 

@ squa「s 

flets@flets 

flets 


《ここに示しているプロバイダーの名称は例です。任意の文字列を設定することびできまず。 


C 設定を終えたら、 なをして接続設定管理へ を 
ク U ックする 

接続設定管理画面び表示されます。 

目 プ□バイダー設定欄のサブセッションに、手順4 
で登録した @square を選択する 


( in ウっゴく 
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7サブセツシヨンへの切替ルール欄に下表におし 
ている設定値を入力する 


送信元 IP アドレス 

ホ 

宛先 IP アドレスまたはホスト名 

.flets 

プロトコル 

* (すべて） 

宛先ポ ー ト 

ホ 


g 設定を確認した日、 I なを I をク U ックする 
内容び保存されます。 

H 巧を中は絶対に電源を切6ないでください。保を中に電源を切ると本機び正常に動作しなくなる可能性 
びありまず。 


g 設定画面に、 I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ックする 

jn ウェブブラウヴのアドレスパ'-に 

http :// www . flets / を入力してフレッツ•ス 
クウェアのホームページび表おでされば正常 
にサブセッションび確立しています 


H オプション設定画面にアクセスして、 DNSU レーび「使用ずる」になつていることを確認してください。 
(屈7日 ページ） 



フレッツ-スクウェアに関しては、政下のホームページを参照してください。 
NTT 東日本ホームぺージ http :// www . ntt - east . co . jp / flets / 

NTT 西日本ホームぺージ http :// www . ntt - west . co . jp / flets / 


38 













設定 


カメラ設定 


カメラ設定画面では、本機に接続したカメラの設定を行います。通常は、カメラ自動登録機能により本機びカメラ 
を認識し、カメラ名やポート番号、 IP アドレスを自動で設定ずるため、設定の必要はありません。カメラ名を変更 
する場合は、下記の手順に従ってください。またカメラのネットワーク設定を手動で行ラ場合は、カメラの追加登 
録の手順に従って、カメラを登録してください。 

■ 自動登録されたカメラの設定変更 


J 設定画面上の I カメラ設定 I をク U ックする 

2 「カメラ名変更とカメラの追加登録-削除」 
で設定するカメラの No . 項をク U ックする 

q カメラ 名を入力し I 変更 I をク I 」ックする 

登録されているカメラを削除する場合は rwi 
をク U ックしてください。 

4設定を終えた日、 I 保ち I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 

C 設定画面に I 再起動 I び表示されたら、それ 
をク I 」ックする 


カメラををまとカメラの追加豈錄•削除 

ま示されてし1るカメラの厢巧は巧化‘を摄された川I用こなります。 
画ほほ記ボタソこて巧巧しながらカメラをを巧ちしてください。 

No. をクリックするとを設ミ函面げ巧き、ち巧/刖巧/巧加ができま 


1 "。. 1 

カメラる 

困 ft 

昭 

IS 

ボート 

鲁を 

IP アドレス 

I 1 1 

CamOl 

1话甜 

〇 

60001 

192.168.0.113 

1 巧加 「 


カブつさ！ [6 am 01 

ボートを号 60001 

IP アドレス 192.16 8.0.1 13 


i ^こ • g 動胃録たラのポート s 号や IP アドレスを変更することはできま1^ん。 

•「画像確認」で確認をク U ックすると、力:ラの画面を表おします。 

データ入力欄について 


カメラ名 

カメラ名に入力した名前は、カメラモニター画面のカメラ名として表示 


されます。 


カメラの名前を半角英数で1已文字 L ソ内、全角文字で8文字しソ内で入力し 


て < ださい。 
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_ カメラ自動登録機能について _ 

本機に当社製ホームネットワークカメラ烟 j 売品）を接続し、カメラの電源を入れると IP アドレスやサブネットマ 
スクなどカメラのネットワーク設定と無線のセキュ1」ティ設定を自動で行います。カメラに電源び入ったを、本 
機とカメラび通信を行い、自動的にネットワークの設定を行います。その後、カメラ画像びカメラモニター画 
面に登録されます。 


<設定される項目> 


BB - HG 2000 

静的 IP マスカレード（ポートフォワーディング） 

カメラ登録 

カメつ モニター 画面配置 

カメラ 

ポートま号 


IP アドレス 


サブネットマスク 


デフォルトゲートウェイ 


DNS サーバーアドレス 


SSID 


暗号化キー 


カメラ自動登録機能では、下記順序でさ項目を割り振ります。 


カメラ名 

ポー ト番号 

IP アドレス 

CamOl 

60001 

] 92.168 .0.1 13 

Cam 02 

60002 

] 92.168 .0.1 14 

CamO 吕 

60003 

] 92.168 .0.1 1已 

Cam ] 6 

60016 

] 92.168 .0.128 



対応ホームネットワークカメラ（別売品）： BB - NWC 1 已〇ホームネットワークカメラ（屋内お線カメラ) 

(平成1已年7月現在） 


■ カメラ自動登録機能を使わずにカメラを接続ずる 

.すべてのカメラを手動で登録ずる場合は、「カメラの追加登録」41ページ）を参照のラえ、設定 
してください。 

.特定のカメラを手動で登録する場合、カメラのネットワーク設定で、「1 . セットアップソフトウェ 
アからの設定をち効にする」のチェックをはずしてください。詳細はカメラ取扱説明書の「ネット 
ワーク設定」を参照してくださし、。 
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■カメラの追加登録 

カメラの追加登録は、次の手順に従ってください。 


7 カメラ設定画面上の「カメラの自動登録機 
能の設定」で r 使用しない J を選ぶ 

2 「カメラ名変更とカメラの追加登録-削除」 
で追加をク U ックする 

クカメラ名、ポート番号、 IP アドレスを入力 
し、 加 I をク I 」ックする 


4設定を終えた日 I なを I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 

C 設定画面に I 再起動 I び表示された日、 
それをク1」ックする 


カメラの自動豈绿巧能の設定 
C ほ用する巧用しない 

カメラ名をまとカメラの追加呈绿•削除 

ま示されているカメラの川自用3巧化•査みされた舶商こなります。 
画を巧記ボ5ンIこて田 iSU なびらカイラをを設定してください。 

No. をクリックするとさ i をを函面び巧き、ま巧/則な/ちな)巧できま 


No. 1 力, 

夏* 

1111 

V号卜 W ァドレス 

ちな） i 


力：>^ラを 
ボートをち 
IP アドレス 



♦力 X ラを追加登録した場合、力 ラ側の設定ち変更してください。詳細は、カメラの取扱説明書を参 
照してください。 

♦力 X ラを追加登録した場合、静的 IP マスカレード（ポートフォワーディング）の設定が必要です。 

己日ページを参照のラえ、手動で設定してください。 

♦力;><ラを追加登録した場合、力ラモニター画面配置の設定が必要です。42ページを参照のうえ、手 
動で設定して < ださい。 

• 力;><ラ自動登録機能で使用される IP アドレス、またはポート番号は力ラの追加登録では使用できま 
せん。カメラの自動登録機能で使用される IP アドレス、ポート番号については4日ページを参照してく 
ださし、。 


データ入力欄について 


カメラ名 

力ラの名前を半角英数で1目で字政内、全角で字で8で字し:!内で入力し 
て < ださい。 

ポー ト番号 

カメラのポートま号を入力してください。 

IP アドレス 

カメラの IP アドレスを入力してください。 
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■カメラモニター画面配置 


カメラモニター画面の画面表示形式や画面配置の設定を行いまず。 


カメラモニター画面配置 をク I 」ックする 


2 「カメラモニター画面表示あ式」で「カメ 

ラ名と静止画（自動更新)」、「カメラ名と 
静止画」、「カメラ名のみ J の中か日選ぶ 

q 「カメラモニター画面配置」で表示したい 
カメラ画面枠をク U ックし、下部のド□ッ 
プダウン U ストか5カメラを選んで I 還択1 
をク1」ックする 

カメラモニター画面からカメラをはずす際は、 「力 

メラモニター画面か 5 カメラをはずす」 を選択し 

てください。 


現在の選択をキャンセルずるには 、 I 戻る I を 
ク I 」ックして < ださい。 


4設定を終えた5、 I おを I をクリックする 

元の設定に戻すには 、 I 取り消し I をク U ックし 
てください。 


カメラ設定 



カメラモニター酉あを示お式 

C カメラさと封止函（自かち巧〉 

^カメラをとなム函 
^力;>(ラるのみ 

わメラモニター酉丽盧 

設定したい月メラモニター画面巧をクリックし、下がの进巧 BOX より配互する万イラを进巧し 
てください》 

a； 巧なボタン巧すことにより設定かち树こなりまも 

力?(ラモニ5-面面巧かかがラをはずす時13：、「カイラモニター面面からカイラを!王ずす巧 
涅巧してください。 


「カメラ モニター巧ち进朽してくだ？い 三 J 


.巧 ] 取り消し I 


ち設定画面に、 I 再起動 I び表示されたら、それ 
をク I 」ツクする 


データ入力欄について 


カメつ モニター 画面表术お式 

カメフの画面表术お式を「カメフ名と静止画（自動更新)」、「カメフ名と 
静止画」、「カメラ名のみ」の中から逞びます。 

カメフ モニター 画面配置 

カメラモこター画面のカメラ画像の配置を変更したり、任意の力ラを 
カメラモこター画面へ登録します。最大 1 目台の力ラ画像を力ラモニ 
ター画面で一覧表 W することびでさます。 
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■ WAN (インターネット）側アクセス制御 

WAN 側からカメラモニター画面へのアクセス制御を行います。設定画面のアクセス制御とは別の設定になり 
ます。 


をク I 」 


2 「フルアクセス」、「パスワードによる保護」、 
「禁止」 の中か日]つ選ぶ 

「パスワードによるな護」を選択した場合は、ちの 
画面び表示されます。 

カメラモニター画面にアクセスするためのユーヴー 
名とバスワードを入力してください。 


q I 巧を1 をク I 」ックする 

4設定画面に、 I 再起動 I び表示されたら、それ 
をク I 」ックする 

「パスワードによる保護」に設定した場合はユーヴー 
名とパスワードのダイア□グボックスび表示されま 
す。登録したユーヴー名とパスワードを入力し、 
LpK 」 をクリックしてください。 


データ入力欄について 

<WAN (インターネット）側アクセス制御> 


フルアクセス 

WAN 側からカメフモ-ター画面へのアクセスを許可しまず。設定画面 L 
アクセスずるには、設定画面用パスワード82ページ）び必要です。 

バスワードによるな護 

WAN 側から力ラモこター画面にアクセスするには、力>(ラモこター 
へのパスワードが必要 I しなります。設定画面 I しアクわスする I しは、設定 
画面用（陸 '82 ページ）のパスワードが必要です。 

禁止 

WAN 側からカメラモニター画面へのアクセスをすべて禁止します。 


J |WAN (インターネット）側アクセス制御 

ックする 


WAN (インターネシい側アクセスお J お 
广 フルアク它ス 


WAN (インターネット) n かろの力;ラモニター国面へのアク它スぞ i 午巧し 
ます。設ミ函面にアク6スするには、設定函面用パスワードがぶ里で 


t パスワードによるな話 


ネット川1胁ろの力>^ラモニター国面こアク12スするには、 
WAN (インターネット川リアクたスお概用官巧者り’スワード巧’ぶ*です。 
また記ち画面にアク它スするには、 i をち函面用バスワードげ•必至で 


WAN (インターネット>11かろの力;ラモニター国面およぴ旣ミ国面への 
アク它スを禁とします》 


r 


カメラモニター百面への/《スワードの設定 
巧しいユーヴーる 
巧ししり f スワード 
巧しいバスワードの 再 入刀 


を: ユー ヴーる•バスワード 
13半ち英闻巧6ス宇 W 巧 
で記ちしてください。 


r 


r 


カメラモこター表示たツションの送巧 
(PPPoE スレチセッション使用時のみ有効） 

(f インのみ イイン127シ3ンにのみれ>(ラモニター iiiffl への7クむスぞ i 牛 n します。 

广サブのみ サブたッシヨソこのみでイラモニター SB へのアク t スをな巧します。 

广メィンとリ■づ’西 W メインとサブの面 G ッシヨン I こちいてリメラモニタ—面面へのアク它スぞ 

巧巧します。 


J _ぉ0消し J 


力 y ラ画面にアクセスするには、別途力 y ラのパスワードが必要になる場合があります。 

^しらせ 


(〇口〇つづく 


43 
























設定 


<カメラモニター表示セッションの選択> 

カメラモニター画面およびカメラ画像を WAN (インターネット)側へ公開する接続先を切り替える機能です。 

カメラモニター画面およびカメラ画像を無制限にインターネット上で公開せずに、プ□バイダーび提供している 
PPPoE セッションを利用した広域 LAN サービス（例えば、 NTT 東日本のフレッツグループアクセス. NTT 西日本の 
フレッツグループなど※）を使用して、登録されたグループの中だけでカメラ画像を見ることびでさるようになります。 


メインのみ 

WAN 側から力:)<ラモこター画面へアクセスするときに、メインセッション 
からのアクセスのみ許可します。サブセッションからはアクセスでさません。 

サブのみ 

WAN 側から力;)<ラモニター画面へアクセスするときに、サブセッション 
からのアクセスのみ許可します。メインセッションからはアクセスできませ 
ん。 

メインとサブ両方 

WAN 側から力:)<ラモニター画面へアクセスするときに、メイン-サブセッ 
ション両方からのアクセスを許巧します。 
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無線設定 


無線設定画面では、無線ネットワークに接続するための設定やセキュ U ティの設定を行います。無線ネットワークで 
は、テレビやトランシーバーと同じように電波を使い、通信チャンネルを選択して通信します。また、ネットワーク 
に名前 （SSID) をつけます。同じ SSID と同じ通信チャンネルの端末同±でのみ接続することびでさます。 

無線ネットワークに接続する機器には同じ SSID と通信チャンネル'Xを設定してください。 


SSID :HG 2000 



SSID :HG 2000 

通信チヤンネル： 7 


* 本機に接続する無線端末は、本機と同じ SSI □び設定されていれば、通信チャンネルを自動的に検索し、通信 
することびでさます。 



• 工場出刷きに設定してある標準設定値では、機器固有の SSID と1吕 8 bit 暗号化キーび設定されていまず。 
SSID と12加け暗号化キー①標準設定個ホ、本機底面に記載してありまず。 

•さらにセキュ1」ティを高めるために、 SSID (»^47ぺージ）とに加け暗号化キー(が48ぺージ）の標 
準設定値を変更することを強くおすすめします。 


J 設定画面上の ぉ線設定 をク U ックする 


I in ウっヴく 
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2入力欄に SSID を入力し 、 「SSID 空白のクライ 
アントの接続 J と r 通信チヤンネル」 を選ぶ 

元の設定に戻すには 、 I 取りミ肖し I をク IJ ックして 
<ださい。 

本機に接続する無線端末にを同じ SSID を入力して 
<ださい。 

工場出荷時に設定している SSID の標準設を値は本 
機底面に記載されています。 

それぞれの入力欄については、47ページを参照し 
てください。 


SSID の設定 

SSID ド)叫 


SSID 空白のクライアントの接結 
許可 C 禁止 


通信チヤンネルの設定 


巧信チャンネル f ? こ] 


q 設定を終えた b 、 I 保を I をクリックする 
設定した内容が保存されます。 


[ f 呆巧]巧0消し I 


4設定画面に、 I 再起動 I が表示された日、それ 
をクリツクする 



データ入力欄には、スペースを入れないで<ださい。 



• 無線端末側で使用している無線 LAN カードによっては、使用できる通信チャンネルに制限のあるもの 
があります。無線 LAN カードの通信チャンネルの範囲を確認して、本機の通信チャンネルを設定して 
<ださい。 

• 力 X ラなどを自動登録した後に本機の SSID を変更した場含は、力ラなどの設定を含わせる必要があ 
0ます。 


(do なつヴく 
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設定 


データ入力欄について 


SSID 


無線ネットワークでは、ネットワークに名前をつけます。この名前を SSID ( ESSID ) 
と呼びまず。 SSID は、無線ネットワークに接続できる各端末に設定し、同じ SSID を 
持つ端末同±でのみ通信びできます。 SSID の入力では、次の規則に従ってください。 
(標準設定で機器固ちの SSID び入力されています。本機底面に記載されています。） 

• 半角英数字しか入力でさません。 

• 英字の大文字とル文字は区別されまず。 

側）： " TOM " と " tom " は異なる名前と認識される 
• 32文字まで入力でさまず。 


SSID 空白のクラ r 許巧」 を選ぶと、 SSID び " ANY ” または空欄のパソコンび接続できます。 「禁止」 

イアントの接続 を選ぶと、同じ SSID を設定しているパソコンしか接続されません。標準設定では、 

「禁止」 び設定されています。 


通信チャンネル ネットワーク内で通信するチャンネルを設定します。]〜14の中から逞びます。 

(標準設定で7び選がされていまず。）複数の無線ネットワークで、通信チャンネル 
び重なると通信速度び下びる場合びあります。その場合は、通信チャンネルび重な 
らないよラに通信チャネルを変更してください。 



2400MHz 2500 MHz 



• 本機と無線端ホ側で同じ SSID を設定する必要びあります。 

•無線 LAN 力ードの種類によっては、 「 SSID 空白クライアントの接続」で「禁止」を運ぶと接続できな 
い場合びあります。その場合は、「許可」を還んでください。 



必要に応じて「暗号化」や 「 MAC アドレスフィルタリング」を設定してください。通信データを日音号化 
するには、「無線設定」画面の上の「日音号化」をク I 」ックしてください。48ぺージ）本機に登録し 
た無線端ホしソ外び接続でさないよラにするには、 「 MAC アドレスフィルタ U ング」をク U ックしてくだ 
さい。（防■已2ページ） 
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設定 


■ 暗号化 ( WEP ) 設定 

無線ネットつーク内で、通信するデータを暗号化することができます。暗号化を行うと、万一無線ネット 
ワークのデータを、他人に読まれてち解読することが困難になります。暗号化は、無線ネットワークのすべて 
の端末に同じ暗号化キーを登録して行います。 

暗号化設定時の認証方式として 、 Shared Key ち式だけでなく、日 pen System 方式にも対応しています。認 
証ち式の切り替えは、本機が端末に合わせて自動で行います。 


暗号化キー:1010101010 



暗号化キー；なし 



• 工場出荷時に設定してある標準設定値では、機器固有の SSID と1 28bit 暗号化キーが設定されていま 
す。 SSID と 128bit 暗号化キーの標準設定値は、本機底面に記載してあります。 

•暗号化キーは、パスワードを指定して作成することができます。暗号化キーは、目 4 bh : と 128 bit の2 
種類あります。] 28 bit の暗号化キーはさらに安全性が高まります。 

• 力 X ラなどを自動登録した後に本機の暗号化設定を変更した場合は、カメラなどの設定ををわせる必 
要があります。 


J I 暗号化 I をクリックする 

2 「暗号化方式」のド□ップダウン U ストから 

撫効 J か 「有効 （64 bit ) J 、 「有効 (128 bit)J 

を選ぶ 

「無効」 を選んだときは、 rwi をク U ックして 
<ださい。 


暗号化方式の設定 


障号化ち巧 「ちか (128 biO >1 


Ido なつづく 
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設定 


<「有効 （64bit)」 を選んだ場合> 


3 r 入力方法 J のド□ップダウン U ストから 

「キー入力」か r パスワード入力 J を選ぶ 


暗号化ち巧の設定 


唔ち化ち式 [■ちか® 4 bit ) こ J 


「キー入力」：接続する無線端末に、直接暗号化キーを 
入力するちまでず。 

「パスワード入力」：接続する無線端末に同じパスワー 
ドを入力して、暗号化キーを自動 
生成するち法でず。 


4 • 「キー入力」を選んだ場合、キー1〜キー4に 
10巧の16進数（半ち英数字で"ぴ〜 "9" 、 

" A " - " F " または " a " 〜 T ’） を入力し、標準キー 
を]つ選びます。 


(例）キ叫 
キ ー2 
キー3 
キ ー4 
標準キー 


日 1-23-4 已 - ab-cd 
cd - ef -23-4 己-日7 
ef -67-89-0 ]-ab 
cd - ab -01-23- 4已 
1 


暗号化キーの入力方法 

入力でま 

[キー入力 こ] 

暗号化キーの設を(641)れ） 

キー1 

|00 [〇〇 |〇0 [〇〇 100 

キ ー2 

|00 |00 |00 |00 |00 

キー3 

|00 [〇〇 |〇0 [〇〇 100 

キー4 

100 |〇0 |〇0 [00 100 

梧華キーの設定 

情準 キー 

口 



♦設定内容は、本機を再起動すると* (アスタリスク）で表示され、わか6なくなります。必ずメモに記 
録しておき大切に保管してください。 

♦接続する無線端末にを同じ暗号化キー1〜キー4を入力し、同じ標準キーを選んでください。データ入 
力欄については日1ページを参照してください。 



Windows XP では暗号化キーは、「キーのインデックス」という名称になっています。「キー1」は「イン 
デックス日」、「キー2」は「インデックス1」、「キー3、キー4」は、それぞれ「インデックス2、インデ 
ックス3」と表記されています。 


♦ 「パスワード入力」を選んだ場合、ちの画面が バスヮ-ドの設を 

表 TJX されまず。 "スヮ-ド： 

パスワードを入力し、標準キーを]つ選ぶ 

(例）パスワード Panasonic 
標準 キー ] 



接続する無線端末にも同じバスワードを入力し、同じ標準キーを還んでください。データ入力欄について 
は已1ページを参照してください。 


r パスワード入力」、「キー入力」いずれの場合ち、 
元の設定に戻すには、 し I をク U ックしてく 
ださい。 


lin ウっヴ< 
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設定 


< I ■有効 （12 加巾」を還んだ場合> 


3 「入力方法 J のド□ップダウン I 」ストから 

「キー入力」か r パスワード入力 J を選ぶ 

「キー入力」：接続する無線端末に、直接暗号化キーを 
入力するち法です。 

「パスワード入力」：接続する無線端末に同じパスワー 
ドを入力して、暗号化キーを自動 
生成するちまでず。 


暗ち化ホぶの設定 

B 音号化方巧 I ちタカ(1286け）二] 

暗ち化キーの入カホま 

入力方ま I キー入力 こ] 

暗号化キーの設定り 28 b け） 



f** F* 1** 


巧巧 ( _巧り;'背し J 



工場出荷時に設定してある標準設定値では、機器固有の1 28 bit 暗号化キーが設定されています。] 28 bit 
暗号化キーの標準設定値は、設定画面にち表示されますし、本機底面にを記載してあります。 


4 • 「キー入力」を選んだ場含、キー入力欄に2目が 

の16進数（半角英数字で’ I 日"〜"9’’、 " A " 〜 
I ’ F " または " a " 〜 " f ") を入力します。 

(朽 1」）キー ab - 己 4- ef -87-23 

日 8- ba - 己 4- fe -1 日 
cd -76-9 c 



•設定内容は、本機を再起動すると* (アスタリスク）で表示され、わか5なくなります。必ずメモに 
記録しておき大切に保管してください。 

•接続する無線端末にを同じ暗号化キーを入力してください。データ入力欄については己1ページを参照 
してください。 


♦ 「パスワード入力」を選んだ場合、ちの画面が 
表示されます。 

パスワードを入力する 
(例）パスワード Panasonic 


バスワードの設定 

い•スワ—ド： 


H 接続する無線端未にを同じパスワードを入力してください。データ入力欄については巳1ページを参照し 

て < ださい。 

「パスつード入力」、「キー入力」いずれの場合ち、 

元の設定に戻すには、 I取り消し I をク I 」ックして 
<ださい。 


ち I 保を I をクリックする 


g 設定内容を確認のラえ、 起動 I をク U ック 
する 


( do なつヴく 
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設定 


データ入力欄について 


暗号化ち式 

暗号化キーのビット数を選びます。無効一有効 （64 bit ) 一有効 (128 bit ) の順で 
安全性び高まりますび、反対に通信速度び若干ほ下します。また 、 Windows XP で 
は、 r 日4 bit 」 は「40ビット （1 □巧）」、 ri 28 bit 」 は「104ビットロ巨巧）」と 
表記されています。 

(標準設定で「有効 （128 bit ) 」び選がされています。） 

入力方法 

異なる機種の無線端末を接続ずるとさは、無線端末によって同じパスワードを入力し 
てを別の暗号化キーび生成される場合びあります。その場合は、キー入力で暗号化 
キーを入力してください。通信したい無線端末と同じ暗号化キーを入力し、標準キー 
を選んでください。通常は「パスワード入力」を選びます。 

(標準設定で「キー入力」び選択されていまず。） 

パスワード 

暗号化キーを生成する文字を半ち英数字31文字し U 内で入力して < ださい。 

英字は大文字とル文字の区別びあります。 

※[スぺースし[1、[’]、曲]、に]、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]'[<]、[>]、 

[:]は使えません。 

標準キー 

暗号化キーで r 有効（日 4 bit )」 を選んだ場合は、4つの標準キーの中から]つを選び 
ます。 

暗号化キーの手動設定 

暗号化キーを生成する文字を入力します。暗号化キーのビット数により、入力する文 
字数び異なります。 

入力例 

巨 4 bit ] 0文:字：1 2-34 -巳己- ab-cd 

1 28 bit 2己文字：] 2-34-56-78-90- ab - cd - ef - 1 2-34 -巳已 -78-90 

12加けの場却ま1つのキーに2己巧の1日進数を入力してください。 

日音号化キーは、半角英数字で" 0" 〜‘‘9"、 " A ” 〜 " F " または" a " 〜 " f の使用び 
巧能でず。2文字ごとに八イフン‘‘-"で区切ってください。英字の大文字とルス字は 
区別されまず。 



•無線 LAN カードによっては、同じパスワードを入力しても別の暗号化キーが生成される場含がありま 
す。その場合は、「キー入力」を選択して、同じ暗号化キーを直接入力してください。さらに、暗号ち 
式が「有効（日4 bit )」 の場合は、無線 LAN カードと同じ標準キーを選んでください。 

• Windows XP では暗号化キーに ASCII 文字を使用できますが、本機は1目進数しか扱えませんので、 
ASCII 文字は使用でさません。 

• 力ラなどを自動登録した穫に本機の暗号化設定を変更した場合は、カメラなどの設定を合わせる必 
要があります。 
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■ MAC アドレスフイルタリング登録 

本機に登録していないパソコンから本機に接続できないようにします。各パソコンのネットワークカードには、そ 
のネットワークカードに固有の MAC アドレスが登録されています。その MAC アドレスの値を 「 MAC アドレスフイ 
ルタリング」に登録すると、登録した MAC アドレスを持つパソコン政外は接続できなくなります。各パソコンの 
MAC アドレスの確認のしかたは「パソコンの IP アドレスや MAC アドレスを確認するには」（陪目目ページ）を参照 
して < ださい。 


登録している MAC アドレ又 
日1:23:4已: ab : cd:ef 



する 


現をの設を 

2 「使用ずる」 を選ぶ 

厂 お功— 


勺「現在の設定」で No . の r 追加 J をクリック - 

^ MAC アドレス 


4 MAC アドレスをデータ入力欄に入力する 

半角数字と A 〜 F または a 〜 f を2文字ずつ「：」で 
区切って入力して < ださい。 


5 r 追加 I をク I 」ックする 
g I 保を I をク I 」ックする 


7設定内容を確認のうえ、 I 再起動 I をク U ック 
する 


已2 













































設定 


_ みえますねっと設定 _ 

WAN (インターネット）側か5カメラ画像を見るには、みえますねっと設定を利用します。みえますねっとサービス 
から URL を取得して、カメラモニター画面にアクセスしてカメラ画像を見ることびできまず。みえますねっと設定 
を利用して WAN 側からカメラ画像を見るには、次の手順に従ってください。 

みえますねっとサービスは有料サービスです。巧の手順は、みえますねっとサービスを有料にて使用さ 
れる場合のみ巧ってください。 

Static 接続でインターネット接続している場合は、本機の「基本設定」にて登録した IP アドレスを使用し 
てカメラモニター画面にアクセスできます。したびってみえますねっとサービスに登録するお要はありま 
せん。 

7 設定画面上の 「みえまずねっと設定 ] をク U ッ 
クする 

2 「使用する」を選ぶ 

9 E-mail アドレス入力欄に登録巧の E-mail アド 
レスを入力する 

カメラをすでにみえますねっとサービスに登録している場合は、本機にみえますねっと設定を行わない 
で < ださい。 

連絡先 E - mail アドレスを入力するとみえますねっとサーバーか日登録のごま内メールび送付されます。 

みえますねっと設定 
P ® 巧する f ' ほ巧しなし1 

E-mail アド.レス ■♦♦♦♦♦♦♦♦ゆ#)*##. 

巧巧 URL 

みえますねっとサーピスへのリンク 

f 呆巧 J 取り消し I 

4 I 保を I をク I 」ックする 

設定画面に I 再起動 I び表示された日、それを 
ク I 」ックする 

トップページび表示されます。 

Q r かんたん設定 I をク I 」ックする 
かんたん設定画面び表示されます。 


ぃ口〇つづく 
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7設定画面上の みえまずねつと設定 をクリツクする 
「取得 URU に仮登録用の URL び、「みえますねつとヴー 
ビスへのリンク」に申し込み先の URL び、それぞれ表示さ 
れまず。 


「取得 URL 」、 「みえますねつとサービスへの U ンク」び表示されるまで数十分かかることびあります。 

みえますねつと設定 

P ほ巧する广ほ用しなし1 

E- mai レ’トレス |水半半半半半朱半半水半水； t； 水半半半朱半水 

巧巧 URL http：// 半ホホホ水水水半ホホ水ホホホ半水ホ水ホホ 

み文ますねつとサービスへの U ンク https:// 木ホ水ホホホホホホ水ホ半ホ木ホホホホホホホホホホ水ホホホホホ水ホホホホ 

巧な 巧り消し 





P 「みえますねっとサービスへのリンク」に表 
示されている URL をク U ックする 

Q 「みえますねっと」の登録手順に従って、本 
機を「みえますねっと」に登録する 

IQ インターネットに接続できるパソコンのウエ 
ブブラウヴに、「取得 URU に表示されてい 
る URL を入力する 

(例： http :// camXXXX . nniemasu . net ) 

カメラモニター画面び表示されます。 
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拡張機能 


アドレス変換 


アドレス変換画面では 、 WAN (インターネット）側のグローバル IP アドレスとプライべート IP アドレスを相互変換し 
て、インターネットの端末から本機のネットワークにアクセスするための詳細な設定を行います。メールサーバーを 
立ち上げるときなど IP マスカレード機能、静的 IP マスカレード機能を有効にする場合に、設定してください 。 UPnP 
対応アプ U ケーシヨン ( Windows / MSN ® Messenger など)を利用ずる場合は、日3ページを参照してください。 


J 設定画面上の I アドレス変換 I をク1」ックする 

2 「有効/無効の設定」で r 使用する J か r 使 

用しない J を選ぶ 

アドレス変換をセッションごとに「使用する」、 
「使用しない」を設定します。 

WAN (インターネット）側の1個の グローバル IP 
アドレスを利用して静的 IP マスカレードの設定を 
する場合は、 「端末型」 をク U ックしてください。 
WAN (インターネット）側の複数の グ □ーバル IP ア 
ドレスを利用してアドレス変換する場合は、 「LAN 
型」 をク U ックしてください。各セッションで 
UPnP を利用する場合は、唯用する (UPnP 対応)」、 
UPnP を利用しない場合は、「使用する(ノーマル)」 
を還んでください。 


q 設定を終えた日、 I 保を I をク I 」ックする 
設定した内容び保存されます。 


4 設定画面に 、 r 再起動 1 び表示されたら、それ 
をク I 」ックする 

端未型のアドレス変換については已日ページ、 

LAN 型のアドレス変換については已8ページを参 
照してください。 


有効/お効の設定 

アドレスを换 



PPPoE 稱房 

メイン t ッシ a ン 

巧ほ巧する <UPnP 巧巧） 

广 f ま用するレー7ル> 广ほ^ない 

サブ t ッシ3ン 

巧 ほ巧する川 PnP 巧な） 

广 使用すなレー7ル> 广ほない 


UPnP ボート自動削除設定 


タイマ— 自わ削陈まで I* 助巧 _lj 


な:タイマ-によりボートきみが刖陆されたあ i:、 そのボートそほ南す る 
アブリケーシ3ンぞ再度ご利曲こなる话合は、端末け||バンコンにてその 
アブ J プー シ ヨン V フトそが了させ立ち上げ由してください。 


DMZ 巧能 


本スト IP アドレス r 

な： DMZ そほ用する巧を、巧ました IP アドレスに巧してはフィルタリンヴ 
巧ミがお如こなるので、むキュリティの陥弱性を伴います。 4詳しくは 
こちら 


[<* ] 巧り;'肖し I 


H アドレス変換を行った場合、本機に接続してしぶバソコンのネットワーク設定も行い、バソコンを再起 

量]して< ださい。 


已己 




















拡張機能 


■ 端末型アドレス変換 


静的 IP マスカレード（ポートフォワーデイング） 

WAN (インターネット）側のパソコンからアプリケーションを使って LAN (ホーム）側のサーバーに通信が斤 
われると、パケットが本機に送られます。パケットにはアプ U ケーションが使巧するポート番号がついており、 
本機がパケットを特定のパソコンに転送しまず。静的 IP マスカレードの機能を利用するには、アプリケーショ 
ンが利用するポート番号ぷを調べ転送対象ポート入力欄に入力し、転送先 IP アドレス入力欄に対応するパソコ 
ンの IP アドレスを入力して<ださい。 

&おちなアプリケーションとポート番号について 

ウェブサーノ く一: TCP/UDP 8日番、 FTP サーノ （一 : TCP/UDP 2日番と 2] 番、 

Telnet : TCP/UDP 23番、 SMTP ヴーノ く一: TCP/UDP 2已番、 POP 3 サーノ く一: TCP/UDP 11日番 


.ポート番号によって特定のアドレスに変換する 


V 


>192.1 日狂0.3:2己’ 


-> 本ホホ.ホホホ.ホホホ.101: 2曰 

メールを送信 ^ポート番号 

木ホホ*.ホホ*.ホホホ.1日1; 80—>-192.1 巨8.0 .2:80 

ホームページを参照 


メーラー 





' 




インブイ•ツノ— 


> 

r > 

H 


ウエブブラウヴ 


ホ**.* 来*.*** .1 日1: 


31 


与 


ウェブサーバー 
(TCP ポート:80) 

192.168 .0.2 


メールサーバー 
(TCP ポート:2曰） 

192.168 .0.3 



LAN (ホーム）側に別途ウェブサーバーを設置する場合は、そのサーバーのポート番号と本機設定画面の 
ポート番号（標準設定： 80) と重ならないように設定する必要があります。オプション設定画面で本機 
設定画面のポート番号の値を変更してください。7日ページ） 


設定例： 

プライベート IP アドレスび1目 2.1 目8.日ぶのパソコンにウェブサーバーを立ち上げてホームページを公開する場 
含、 TCP プ□トコル、ポート番号： 80 ( WWW ヴービスポート番号）と]目2.168.日.2 (プライべート IP アド 
レス）を入力して<ださい。 

プライベート IP アドレスが1目 2.1 目8.日.3のパソコンにメールサーバーをなち上げる場合、了ごドプロトコル、ポー 
卜番号： 2已ールサービスポート番号）と]目 2.1 目8.日.3 (プライベート IP アドレス）を入力してください。 

設定例： 


No. 

エントリ 

巧を巧ち 

ちを巧を 
ブロトコル 

ちを巧を 
ボート 

ちを先 

IP アドレス 

1 

ちか 

本 

TCP 

80 

192.168 .0.2 

2 

有タカ 

本 

TCP 

25 

192.168 .0.3 


( do なつヴく 


已巨 













































































拡張機能 


優先順位の変更 

静的 IP マスカレードの エン ト I 」を追加ずると「優先順位の変更」の設定欄が表示されます。 エン ト UNO . のル 
さい順に、静的 IP マスカレードの処理を行いまず。 エン ト U の優先順位を変更するには、移動する項目の エン 
卜 UNO . を左の入力欄に入力し、移動先の エン ト UN 日.を、入力欄に入力してをクリックしてくださ 
い。その後、をクリックし、設定画面に 1_ 再起動 I が表示されたらそれをク U ックしてください。 


倭先)1 写位の変更 


優先川員位の変更： N 。' r 

一と No . 1 ~の優先順位を乂れ琶えます。巧め 1 


(S ff 1 巧り消し1 


H m データ入力欄には、スペースを入れないでください。 

♦「パソ]ンの IP アドレスを固定するには」日8ぺージ）を参荀こ TCP / IP の設定を行ってくださし、。 

I こ 静的 IP マスカレードの転送先 IP アドレスに設定したネットワーク機器は、設定したプ□トコル、ポート 

を通じてインターネットか6アクセスすることができます。 


エント U 

「有効」または「無効」を選びます。「ち効」を選んだ場合、エント1」はテー 
ブル（対象接続、プロトコル、転送巧まポート、転送巧 IP アドレス）に設定 
したように機能します。「無効」を還んだ場合、他の頂目を設定しても機能し 
ませんび、「有効」を選び直すと機能するようになりまず。 

対象接続 

] は インセッション、2はサブセッションを表わします。"*"を選ぶ 
と、 PPPoE 全セッションおよび DHCP / Static 接続が对象となります。 

転送対象プロトコル 

インターネットでデータを送受信する際に使ラプ〇トコルを選びます。 

TCP 、 UDP 、 TCP & UDP 、 ICMP 、 PPTP の中む、ら選ぶ;ことが;でさます。 

転送巧象ポート 

インターネットでデータを送受信する際に使ラポートを指定します。 

ポート番号は半角文字で入力し、スペースは入力しないでください。 
•ポートを1つだけ利用したいとさは、そのポート香号を入力してください。 
•ポートの範囲を指定したい場合は、「-」を使って入力してください。 
例えば2000から3000までのポートを利用したし)場合は、「2000- 
3000」と入力してください。ルさいポートま号び左に、大さい 
ポート番号びちになるよラに入力してください。 

転送巧 IP アドレス 

本機に接続されたパソコンのプライべート IP アドレスを設定します。イ 
ンターネットからのデータは、この IP アドレスに送られます。対応する 
パソコンの IP アドレスをこの値に固定してください。 


S このテープルを設定すると、インターネットから転送対象ポートへ不正アクセスされる可能性がありま 

す。安全のため、必要なとさにのみ設定してください。 
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拡張機能 


■ LAN 型アドレス変換 

プ□バイダーから複数のグ□ーバル IP アドレスを提供されているとさ、グ□ーバル IP アドレスとプライベート 
IP アドレスの相互変換の設定を行います。 


静的 NAT 

提供されているグ□ーバル IP アドレスと、本機に接続しているパソコンのプライべート IP アドレスを1対1で 
対応させます。 


ホ*本本*本* * 本 .1 01 
ホ*本.本**.ホ*本.102 



インターネッ 




192.1目 8.0.2 


192.1目 8.0.3 


アドレス変換 


ホホキネホホホホ本101 
* 半*ホキ*ホ**102 


192.1巨 8.0.2 
192.168 .0.3 



設定例： 

グ□ーバル IP アドレス***.***.***.101とプライ ベー ト IP アドレス]目 2.1 目8.日ぶ.を、 ** お***.*** . 1日2 
と192.1目8.日.3をそれぞれ1対1で対応させる場合は、次のよラに入力してください。必ず転送对象プ□卜 
コルに「*」を選び、転送巧象ポートに「*」を入力してください。入力後、転送対象ポート欄には 
「日-目己巳吕已」と表示されます。 


No . 

エントリ 

WANffl 

IP アドレス 

巧を巧を 
ブロトコル 

6を巧象 
ポート 

LANffl 

IP アドレス 

1 

ちタカ 

♦本#本♦本本本 ♦101 

♦ 

0-65535 

192.168 .0.2 

2 

ちか 

本本♦本♦本本本本 102 

♦ 

0-65535 

192.168 .0.3 


( do なつヴく 


己8 
















































拡張機能 


静的 IP マスカレード（ポートフォワーデイング） 

1つのグ□-バル IP アドレスを使って 、 WAN (インターネット）側のパソコンから、本機に接続している複数 
のパソコンを参照ずることびでさまず。 



設定例： 

グ□-ノりレ IP アドレス ** ぁ ** ホ ***. 101を通して、1 92. 1巨 8.0.2 や1日 2. 1日8.0 .3 のノ':ソコンを参照させ 
るには、次のよラに入力してください。 


No . 

エントリ 

WAN 信 

IP アドレス 

ちち巧を 
ブロトコル 

ちち巧ま 
ポート 

LANffl ! 

IP アドレス 

1 

ちタカ 

本本本本本本本本本 101 

TCP 

80 

192.168 .0.2 

2 

をタカ 

本本本本本本本本本 101 

TCP 

25 

192.168 .0.3 



r バソコンの IP アドレスを固定するには」98ページ）を参考に TCP / IP の設定を行ってください。 


優先順位の変更 

静的アドレス変換のエントリを追加すると「優先順位の変更」の設定欄び表示されまず。エント UNO . のルさ 
い順に静的アドレス変換の処理を行います。エント U の優先順位を変更するには、移動する項目のエント U 
No . を左の入力欄に入力し、移動先のエント UN □.をちの入力欄に入力して、 [ W 1 をクリックしてくださ 
い。その後、をク U ックし、設定画面に I 再起動」び表おされたらそれをク U ックしてください。 


倭先賴位のをま 


極先順位の変更： No . 

1 ~と化.1 ~の優先)信位を入れ琶えます。巧の1 


巧巧1 取り消し1 


( in ウっづ< 


已9 









































































拡張機能 


IP マスカレード 

1つのグ□ーバル IP アドレスを使って、複数のパソコンからインターネットに接続するときに、この機能を使 
います。 



巧を 

No . 

エントリ 

WANffl 

IP アドレス 

ちを巧を 
ブロトコル 

ちを巧象 
ボート 

LANffl 

IP アドレス 

詩の 

アドレス変換 

适加 


IP マスカ レー ド 

1 ♦本♦本♦♦本 J 03 

- 

- 

(ミを 


エント U 

「有効」または、「無効」を選んでください。「有効」を還んだ場合、 

エント U はテーブル（プロトコル、転送巧象ポート、転送先 IP アドレス） 

に設定したよラに機能します。「無効」を還んだ場合、他の項目を設定 
しても機能しませんび、「ち効」を選び直すと機能するようになります。 

WAN 側 IP アドレス 

インターネットでデータのやり取りをするグ□ーバル IP アドレスを入力 
してください。 

転送対象プロトコル 

インターネットでデータを送受信する際に使ラプロトコルを選んでくだ 
さし、。 TCP 、 UDP 、 TCP & UDP 、 ICMP 、 PPTP 、 ホ（すべて）の中 
から違ぶことびできまず。 

転送巧象ポート 

インターネットでデータを送受信する際に使ラポートを指定してください。 
ポートま号は半ち文字で入力し、スペースは入力しないでください。 

• ポートを1つだけ利用したいとをは、そのポートま号を入力してくだ 
さい。 

• ポートの範囲を指定したい場合は、「-」を使って入力してください。 
例えば2000から3000までのポートを利用したい場合は、「2000- 
3000」と入力してください。ルさいポート番号び左に、大をいポー 
卜番号びちになるよラに入力してください。 

•転送対象プ□トコルに「*」を還んだ場合は、ポートま号にち必ず 
「*」を入力してください。 


( do なつヴく 
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拡張機能 


LAN (ホーム）側 IP アドレス 

本機に接続したバソコンのプライベート IP アドレスを設定してくださ 
し、。インターネットからのデータは、この IP アドレスに送られます。こ 
の場合、対応するパソコンの IP アドレスをこの値に設定してください。 

IP マスカレード 

静的アドレス変換のエントリに設定していないプライべート IP アドレス 
を持つ複数のパソコンからインターネットに接続するとを、ここに入力 
したグ□ーバル IP アドレスに変換され、使用されまず。何を入力してい 
ないと、プ□バイダー登録画面で指をしたグ□ーバル IP アドレス、また 
はプ□バイダーび割り振る IP アドレスび使用されまず。 


LAN 型の設定でま意ずること 

• WAN (インターネット）側の IP アドレスが異なると去 、 LAN (ホーム）側の IP アドレスを重複させることができません。 


No 

エントリ 

「 WANffl 

IP アドレス 

ちを巧を 
ブロトコル 

i ちを巧を 

1 ボート 

LANffl 

IP アドレス 


1 1 

1ちな 

1 xxx . yyy . 222 .1 00 

1 TCP 

1 10 

1192.168 .0.2 

■4 -1 

- —一同一のアドレスを 
^ 入力しない 

1 2 

1ちか 

1 xxx . yyy . 222 .1 0 1 

1 TCP 

1 20 

1192.168 .0.2 

1 3 

ちな 

1 xxx . yyy . 222 .1 02 

1 TCP 

1 30 

i 1 92.168 .0.2 


♦転送対象プ□トコルと転送对象ポートの両方を「*」に設定した場合は、その設定が優先されるため、その他の設 
定が無視される場をがあります。 

特定のポートを使用するパケットは、192.1日8.日.1〜3に転送し、それ政外のポートは]日2.]目 8.0.4 に転送する 
場含、転送对象プ□トコルと転送対象ポートの両ちに「*」を入力すると、4番目の設定が優先されるので上の3 
つの転送設定が処理されません。 


1 No 

!エン HJ 

1 WANffl 

IP アドレス 

ちを巧を 
ブロトコ J レ 

ちを巧を 
ボート 

LANffl 

1 IP アドレス 

1 1 

有巧 

1 xxx.yyy .222 .1 00 

1 ~ f^P 

1 10 

(i 92.168 .0.1 

1 2 

1 有タカ 

1 xxx.yyy. 之之之 .100 

1 TCP 

1 20 

1192.168 .0.2 

1 3 

,ちう力 

1 xxx.yyy .222 .1 〇〇 

1 TCP 

1 30 

1192.168 .0.3 

1 4 

1 ちな 

1 xxx.yyy. 之之之 .100 

1 本 

|0-65535 

1192.16 日 . 0.4 


この設定び優先される 


「*」と「0-目已已3已」な)と定、青き的 NAT 
として処理し、上の行の設定び無視されて 
しまいます。 


この場を、下図のよラに転送对象プ□トコルと転送対象ポートを設定すると、上の行から順番に処理されます。 


No 

エントリ 

WANffl 

IP アドレス 

ちを巧象 
ブ n 卜つル 

ちを巧を 
j ポート 

LANffl 

IP アドレス 

1 1_ 

有タカ 

xxx . yyy . 222 .1 00 

— TCP 

1 10 

1192.168 .0.1 


1 右巧 

xxx . yyy . 之之之.100 

TCP 

i 20 

1192.168 .0.2 

1 3 

1 ちタカ 

xxx . yyy . 2zz .1 00 

TCP 

1 30 

1192.168 .0.3 

1 4 

1 ちが） 

xxx . yyy . 之之之.100 

TCP 

1 40 

1192.168 .0.4 


TCP を選択 
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拡張機能 


■ UPnP ポート自動削除設定 

Messen 目 e 「 対応の機能により動的に開いたポートを削除するための時間を設定します。1〜24時間の範囲で 
1時間単位で設定でさます。"無期限"に設定するとポートの自動削除は行われません。この場合、ポートを削 
除するには本機を再起動するか、ステータス内の UPnP ポートマッピングテーブルを表示して I テープル削除 I 
をク U ックし、手動で削除を行ラ必要びあります。 


J タイマーのプルダウンメニューか b 時間を選ぶ 


設定を終えた5、 I 巧を I をク I 」ックする 

な; タイ7-によリポート登樹げ刖降され fc をと、そのボート封 S 用する 
アブリケーンヨンぞ再度 ご fi | 甩こなる巧合け、端ち(邮？ソコンにてその 
アプリケー シ a ンV フトをが下さサ亞ち上げ直してください。 

q 設定画面に 、 r 再起動 1 び表示された日、それ 
をク I 」ックする 


UPnP ボート自勤削除設定 


タイマー 白勤肖 ij 除まで畴娜ち J 
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拡張機能 


UPnP 機能 


本機は UPn 円こ対応したアプリケーションや UPnP 対応機器を利用できます。 UPnP 機能は、有線で接続した 
パソコン、無線で接続したパソコンのいずれからでも利用でさます。 



UPnP 機能は、を接続 （ DHCP / Static / PPPoE ) でアドレス変換を使用している場合に有効です。 


■ UPnP について 

UPnP Forum に D (Internet Gateway Device ) Version 1.0に準拠し 、 NAT トラパ'—サル機能※に対応 
しています。これによって、本機の LAN 側に接続した複数台のパソコンから同時に Windows/MSN 
Messen 巨 e 「 を利用できます。 

* NAT トラバーサル機能 

ネットワーク認識アプリケーションび、 NAT デバイスの配下にあることを検出し、外部 IP アドレスを識別して、 
外部ポートから内部ポートへバケットを転送ずるポートマッピングを設をできる一連の機能 

■ UPnP 機能を利用できる 0 S (平成1已年7月現在） 

UPnP 機能に对応している日 S は！;(下のとおりです。 

• Windows XP 

• Windows Me 

I yQ : Windows 目 8 と Windows 2 日00は 、 MSN Messen 旨 er を利用することで本機の UPnP 機能を利用す 

ら甘 ることがでをますが、 UPnP の正式対応日 S ではないため、動作を保証するちのではありません。 


■ UPnP 対応アプリケーション 

平成1已年7月現在、動作を確認している UPnP 対応アプ U ケーションは政下のとおりです。 

• MSN Messenger Ver . 日.0政降 、 Windows Messenger Ver . 4.7 政降 （Windows XP ) 

Windows Messenger は Windows XP に標準搭載されており 、 MSN Messen 旨 e 「 l まマイク□ソフトの 
ウェブサイトからダウン□ー ドでさます。「インスタント^ッセージ」、「音声チャット」、「ビデオチャット」、 
「ファイルまたは写真の送信」、 「 U モートアシスタンス」、「アプ U ケーション共有」、「ホワイトボード」、 
「電話をかける 」 （MSN Messen 旨 e 「 のみ）などの機能があります。 

• MSN Messenger Ver . 巳.0政降 (Windows XPli (外） 

Windows 目 8/ Me または Windows 2日日日で利用可能です。「インスタント X ッセージ」、「音声チャッ 
卜」、「ファイルまたは写真の送信」、「電話をかける」などの機能があります。 





• Windows/MSN Messen 呂 e 「 を利用するパソ]ンには、 DirectX ® 8. 1政降がインストールされてい 
る必要があります。 

♦「電話をかける」機能を利用する場合には、マイク□ソフトのウェブサイトから "Windows 
Messen 呂 e 「 の才ーディオに関連するアップデードを行う必要があります。 
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拡張機能 


■ UPnP 機能を利用できるパソコンの台数 

最大已台のパソコンから同時に Windows/MSN Messen 旨 er を利用することびできますび、利用する機能に 
よっては同時接続可能端末数び5台に満たない場合びあります。 



• Windows/MSN Messen 旨 er は、自動的にポートと IP アドレスの割り振り （ UPnP ポートマッピング) 
を行ラ仕様です。 

• UPnP で設定可能なポートマッピング数は各セッシヨンで128件です。 


■パソコンの準備 

く Windows XP の場合 > 

• Windows Messen 呂 er を利用ずる場合 

Windows Messenger のヘルプ><ニューから 「Windows Messen 呂 er のバージョン情報」を選択します。 
MSN Messenger のバージョンが 4.7 よりちい場をにはバージョンアップしてください。 

• MSN Messen 呂 er を利用ずる場合 

MSN Messenger (Windows XP 版）をマイク□ソフトのウェブサイトからダウン□-ドしてインストール 
する。 


UPnP の設定 


7 「スタート」メニューの「マイコンピュータ」 
から「マイネットワーク」を選び、「ネット 
ワーク接続を表示する」を選ぶ 

2 「詳細設定」メニューから「オプションネッ 
トワークコンポーネント」を選ぶ 


フ7イルの，福実の表示がわちじ入がかッ-ル m て 匿!!!雨师 IT ^ 
〜 — - すべレ- 9 ををI 

〇 戻る • ホ户 なまを フォ ルタち 


ヘルプ姑 
I のタイザルを） 
タイヤルのプのを本記至⑩ ... 



LAN また12亩ミネットワ-ウの峨— 
ブリが巧场必 

«加がの 




な！ 豁レ " 



A 「ネットワークサービス」の画面で「ユニバー 
サルプラグアンドプレイ」にチェックび入って 
いるか確認する 

チェックび入っていない場合は、チェックを入れ 
てをク IJ ックします。 

Windows XP の巳 D - ROM を要ホされたときは、 
画面の指示に従って操作してください。 
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拡張機能 


<Windows Me、Windows 98、 Windows 吕〇 00 の場合 > 

MSN Messen 呂 er のパ'-ジョンを確認ずる 

MSN Messenger のへルプメニ;！一から 「MSN Messenger のバージョン情報」を選おします 。 MSN 
Messenger のバージョンび已 .0 より古い場合にはパ'-ジョンアップしてください。 


DirectX の/ (—ジョン確認 

7 「スタート」メニューの「ファイル名を指定 
して実行」を選択する 


2名前欄に rdxdiagj を入力して I OK I を 
ク I 」ックする 

〇 DirectX のバージョンび 8.1 よりちい場合は 
バージョンアップする 

画面に従って操作してください。 




UPnP の設定 (Windows Me のみ設定) 





Windows 98 、 Windows 2000にはこの設定はありません。 


7 「スタート」 乂ニューの 「設定」から「コン 
卜□ールパネル」を選ぶ 


2 「アプ U ケーシヨンの追加と削除」をダブル 
ク U ックして、 「 Windows ファイル」タブを 
ク I 」ックする 

q 「コンポーネントの種類」で「通信」を選択 
して r 詳細 1 をク I 」ックする 

「コンポーネントの種類」の画面で「ユニバーサル 
プラグアンドプレイ」にチェックび入っているか 
確認してください。 

チェックび入っていない場合は、チェックを入れ 
てをク U ックします。 

Windows Me の CD - ROM を要ホされたときは、 
画面の指示に従って操作してください。 



巨已 















































拡張機能 


■ Windows/MSN Messenger を利用する 

< Windows/MSN Messen 呂 er 対応アドレス変換の設定 （ UPnP 設定）> 


7本機のウェブ設定画面上の I アドレス変換 
をク I 」ックする 

2ァ ドレス変換の r 有効/無効の設定 J で r 使 
用ずる （ UPnP 対応 ) J をク U ックする 

q 「 UPnP ポート自動削除設定 J の時間を設定 

する 

UPnP 対応の機能により、動的に開いたポートを 
削除するための時間を設定します。1時間から24 
時間の範囲の1時間刻みで設定でさます。「無期限」 
に設定するとポートの自動削除は行われません。 


有効/お咖設を 


7ドレス老氏 


OHCP/S，atic 巧房 



C 巧巧する （UPnF ■巧店> 

广 ほ巧する（ノ ー7 ル）广巧用しない 


y インたッシ S ン 


PPPoE 巧房 

巧巧す5 (UPnF ■巧店> 

广 巧巧する（ノ ー7 ル）广巧用しなし1 


巧ほ历する （UPnP 巧応> 

广巧用する（ノーマル）广任用しない 


UPnP ボート自勒削除設定 


タイマ- 自防刖陆 S で恃拍巧二 J 


を:タイ 7■によりボートをみび刖 紛れた あ i ：、 そのボ-卜 を巧ちする 
アブリヴーシヨンを再® ごを I 用になる 巧を 13. 捕ま fli | バソコンにて その 
ァブリヴーシ=ンソコトをが下3サなち上げ立してくだみ1, 


DMZ 巧能 


ホスト IP アドレス I 

を: DMZ ぞ巧用する巧を、巧ちした IP アドレスに巧してはフィルタリンヴ 
y 定かお幼こなるので、它キュリテイの抬男'をを拌います。 一 をしくけ 
こちろ 


巧口巧し I 



•ポートが登録されてからは、上記で設定した時間が経過した6、強制的にポートが削除されます。ア 
プリケーシヨンの使用/未使用にかかわらず時間が経過すれば、ポートが閉じます。 

•音声チャットなどを24時間!;>1上断続的に利用するときは、タイマー値を無期限にしてください。この場 
合、ポートを削除するには本機を再起動するか、ステータス内の 「 UPnP ポートマッピングテーブル」 

を表示して「テーブル削除」を実行し、手動で削除を行う必要びあります。 （^89 ページ） 

• UPnP ポート自動削除設定はアドレス変換の UPnP 対応時のみ有効になります。 


4設定を終えた5、 I ■(呆巧 I をクリックする 
設定した内容が保存されます。 

H 保を中は絶対に電源を切6ないでください。保を中に電源を切ると本機が正常に動作しなくなる可能性 

があ0ます。 


( do なつヴく 


巨巨 














拡張機能 


C ウェブ設定画面に、 「再起動 I び表示された5、 
それをク I 」ックする 



•アドレス変換の設定を変更した場合、本機に接続しているバソコンの設定ち行い、バソコンをち起動 
して < ださし、。 

• UPnP ポート自動削除設定の設定び無期限の場合、 UPnP でオープンされた外部ポートは、アプ U ケー 
シヨンか5の削除要ホか、アプ U ケーシヨンで登録した有効期間び満了するな外は閉じ b れません。セ 
キユ U ティの面から、 Windows/MSN Messen 宫 e 「 を使用する場含は、自動削除するようにタイマー 
を設定してください。 

なお、 Windows/MSN Messen 旨 er を起動している状態でタイマーによるポート削除によりリンク 
が切れた場合は、 Windows/MSN Messen 呂 e 「 をいったん終了してか6起動し直してください。 
Windows/MSN Messenger をサインインし直すだけでは正常に動作しませんのでごを意ください。 


■ UPnP 関連情報の表示 

< UPnP □グ > 

Windows/MSN Messenger び本機に巧して行ったポートマッピングの状況について表示します。あらかじ 
めお張機能の「アドレス変換」で、「使用する （ UPnP 対応)」に設定する必要びありまず。^巳已ページ） 
Windows/MSN Messenger び本機に巧して行った U クエストのログを、最新のものから表示します。最大 
□グ件数は]00件です。100件を超えた場合はちし巧のから順に消去されます。また、本機を再起動すると 
UPnP □グ情報は消去されます。 

UPnP □グの確認ち法については、92ぺージを参照してください。 
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拡張機能 


■その他 

く動作環境> 

UPnP で Wincbws/MSN Messen 邑 er を利用する場合、通信ずる相手の環境によって動作環境に制約があり 
ます。 

I ノ Windows/MSN Messen 旨 e 「 機能を使う際、本機では問題ありませんが、他の環境によっては通信で 
きない場合があります。たとえば通信相手が UPnP に对応していないルーターを使用している場合や、 
- プライベートアドレスを付与するプ□バイダー経由で接続している場合などです。 


<本機接続時のパソコン画面について> 

次の手順は Windows Me を使った場合でず。 


本機に UPnP が ON に設定されたパソコンを 
接続する 

パソコンのマイネットワーク上とタスクトレイ上 
に本機のアイコンが表示されます。 

• アイコンは 、 Windows 目8 、 Windows 2000で 
は表示されません。 

•タスクトレイアイコンは一度だけ表示され、二度目 
の接続では表示されません。 




=■.. IiA 販後な國键 


CAPS 

KAMA 


い 城を带 tJ 5 D ( D 13 :の 


2タスクトレイ上のアイコンをク U ックする 

デスクトップ上にショートカットアイコンを作成 
するか聞いてさます。 01^を押すとデスク 
トップ上にアイコンび作成されます。 

ウマイネットワーク上のアイコンもしくはデス 
クトップ上のショートカットアイコンをダブ 
ルク U ツクする 



ネットワークパスワードの入力画面び表示されま 
す。ユーヴー名とパスワードを入力すると、本機 
の設定画面び表示されまず。 


( in ウっゴ< 
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拡張機能 


機能名称 

Windows XP 

Windows 98/2 日日日/ Me の場ち 

Windows Messenger 4.7 

MSN Messenger 5.0 

MSN Messenger 5.0 

インスタント;>^ッセージ 

設定によらず使用可 

設定によ5ず使用巧 

設定によらず使用可 

音声チャット 

使用巧 

使用可 

使用巧 

ビデオチャット 

使用巧 

使用可 

機能なし 

ファイルまたは写真の送信 

使用不可 

使用可 

使用不可 

ホワイトボード 

使用巧 

使用可 

機能なし 

アプ1」ケーシヨン共有 

使用巧 

使用可 

機能なし 

U モートアシスタンス 

使用巧 

使用可 

機能なし 

電話をかける 

機能なし 

使用可（※り 

使用巧（※り 


本機を通週した過去の通信や、サーバーの状態により電話がでさないと判断される場含があります。 


1 Windows/MSN Messen 甚 er の备機能については、 Windows/MSN Messenger のヘルプを参照し 

Iぉしら甘 てください。 
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設定画面上の I アドレス変換 I をクリックする 

□ MZ 機能のホスト IP アドレス欄に、転送先 
IP アドレスを入力する 


DMZ 媛能 

ホスト护アドレス 



I 輯送先に設定する IP アドレスは、 LAN 上にある IP アドレスにしてください。 

>本機の DMZ 機能は、ポートフォワーディングにより LAN (ホーム）側に接続した機器の IP アドレスに 
データを乾送する機能です。転送先に設定した IP アドレスに対するフィルターは無効になります。本 
機はセグメントを分ける DMZ 機能ではないので、万一転送先に設定した IP アドレスが攻撃を受けた場 
合は、同じ LAN (ホーム）側に接続しているほかの機器も攻撃される恐れがあります。セキュリティ 
面には十分にま意して、使用してください。 

I DMZ 機能を使用する場含は、アドレス変換を「使用する」に設定してください。 （1^ 已已ぺージ） 


3 


設定を終えた日、 I なを I をク I 」ックする 
設定した内容び保存されます。 



巧を中は絶対に電源を切6ないでください。な巧中に電源を切ると本機が正常に動作しなくなる可能性 
があ0まず。 


4 


設定画面に 、 I 再起動 I び表示された日、それ 
をク I 」ツクする 


拡張機能 


■ DMZ 機能 

□MZ (DeMilitarized Zone ) 機能を利用ずると 、 WAN (インターネット）側から LAN (ホーム）側へ送られ 
た巧先不明のパケットを、 DMZ で設定した特定の IP アドレスへ転送ずることびできます。 DMZ によって転送 
されるパケットは、すべてのセキュリティフィルターを通過して、設定された IP アドレスへ転送されます。 


7 2 
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拡張機能 


セキュリティ設定 


■セキュリティ 

本機へのアクセス制限およびフィルタ1」ングの設をびワンタッチでできます。この画面でセキュ1」ティを設を 
すると、自動的に□グび保存されます。保存された□グは、3文字の略語（下表参照）として画面に表示されま 
す。 


t キュリ ティ ワンタッチ設定 

17ブライべートアドレスでのアクたスを巧方向に禁止する。 

主： B 卜 HG 2000の WAW インターネット) fTF ドレスにプライべートアドレスホ巧 J 巧られている巧 
をむ牛巧されミす0 

P Nets の S / ファイル共ち/ブリンター其ち/ PC リモートのアク tz スは巧で巧こ禁止する， 

厂 Nets 口 S 困这のアクたスだけは巧方间こ i 牛巧する。 
r タイレクト木スティング SM 防>アクたスだけは巧ち问こ i 丰巧する。 

广 RPC に利用3れるポートのアクむスだけけ巧方ち!こ i 丰巧する。 


P WAN (インターネット側り、か卜 HG 2000への不正なアク它スぞ禁止する。 


广 WAN (インターネット Wy かろ LAN (ホームのす正なアク t スぞ禁止する。 


ステルスモードの設定 


P 0卜 HG 2000の巧奋柳 AN (イン 5- ネット川化!、ら巧なできないようにする。 


巧巧 I _戻5」 


•セキュリティワンタッチ 
設定 

セキュリティ上重要で頻度の高いファイアウォールを、簡単に設定する 
ことびでさます。工場出荷時設をでは、最もセキュ U ティび高くなるよ 
ラに設定しています。必要な場合のみ変更してください。 

-「プライべートアドレスで 
のアクセスを双ち向に禁止 
ずる。」 

□グなち時の表示： P-P 

WAN (インターネット）側へ送信するパケットの宛先、または WAN 側か 
ら受信するパケットの送信元びプライベート IP アドレスの場合、本機へ 
のアクセスを禁止します。一部のプ□バイダー ( CATV 、 フレッツ•ス 
クウェアなど）では、プライベート IP アドレスでの接続をする場合びあ 
ります。この場合には、対応する接続のアクセスを許可する（チェック 
をつける）か、双ち向アクセス禁止のチェックをはずしてください。 

.「 NetBIOS / ファイル共有/プ 
リンター共有 / PC リモート① 
アクセスは双ち向に禁止ずる。」 

□グなを時の表示 ： SHR 

Windows でファイルやプ U ンタを共有する際に送受信されるパケットの 
双ち向アクセスを禁止しています。 

- 「 WAN 側か S の本機への不 
正なアクセスを禁止ずる。」 

□グなち時の表示： W-R 

WAN (インターネット）側か5本機への不正なアクセスを禁止しています。 
WAN 側から送信されてくる TCP パケットのうち、本機との通信び確立してい 
ないちのを破棄します。 

- 「 WAN 側か5 LAN 側への不 
正なアクセスを禁止ずる。」 

□クイ呆巧時の表示： W-I 

WAN (インターネット）側か 5 LAN (ホーム）側への不正なアクセスを禁止しま 
ず。 WAN 側か5送信されてくる TCP パケットのラち、 LAN 側の端末との通信び 
確立していないちのを破棄します。 


(〇口〇つづく 
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拡張機能 




• ステルスモードの設定 

□ヴなを時の表示： ST 1 

WAN (インターネット）側から本機の本体への Pin 巨などに応答しない設 
定をしています。応答しないため、 Ping などによる攻撃先の存在確認か 

5逃れることびでさまず。 UDP / TCP ポートスキヤンにも応答しません。 


ぶ 

I おしらせ 


セキュリティを高めるためには、ソフトウェアなどの適切な運用およびバージヨンアップび必要です。 


く各セキユリティ機能の優先順位> 

本機はインターネット上のさまざまな不正アクセスに対応するために、政下のセキュリティ機能を装備してい 
ます。 


【優先順位上位順】 

-フイルタリング（陸'73ページ） 

■セキュ U テイワンタッチ設定（降 7] ぺージ） 

•ステルスモード（陪上記参照） 

これらの機能は上から順に実行されます。条件に一致した時点でパケットの通過や破棄を決定します。 

DMZ 機能7日ページ）を利用している場合、 DMZ 端未に関係するパケットには、セキュ U ティ機 
能は実行されません。 


■おしらせ 
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拡張機能 


■ フィルタリング 


IP アドレス、ポート、プ□トコルの条件を指定することで、受信した IP パケットを通過、または遮断すること 
びでさます。条件を適切に設定することで、セキュ U ティ巧策として使用することびできます。エント UNO . 
のルさい順からフイルタ U ングの処理び行われます。フイルタリングの各項目の説明については、74ページ 
を参照してください。 


7 設定画面上の I フィルタリング設定 

をク I 」ツクする 


2 「現在の設定」で 、 [jiM 
をク I 」ツクする 


q 必要項目を設定し 、 r 追加 I をク I 」ックする 


4設定を終えた日、 I 保ち I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


フィルタシグ設をを件 


r 巧ま'けィ La を任 K 「 S ホ I ;ロトログ 

化 I 巧ち づ方向 i 一おテわ7；(一 I #—卜 I ~¢7"ドレスー I ポ-卜 I ゴ ^ 化 力 
巧な' [ ~ ~ ~ — ~ ~ ~ ~ 


つィルター化ぶクリックすると，各巧定面面び巧き， S 巧•刖なげできます， 

デコマルト巧定の巧巧は，こち6ちホ巧くだ3い， 

*B 日 -H 白2000'に日 B-HG 2000自み •》 •口すベてのアドレス/ボートぴ巧るです。 

:—王:すレン y 色で R 示された巧の《«3«裏话.巧な3れていないげ»です. 
巧を5«巧こすなコ3-は巧ポ3ン S 巧して巧巧するぶ®巧あります， 

毎先) I 弓位のをミ(エントリの移勤） 


エントリの巧斬 I ~まエントリを I ~巧エントリぺを動する。巧わ」 


巧な i 寅る i 



jfttB j 帆苗し I Mi J 


p ; 設定画面に、 「再起動 I び表示されたら、それ 
をク I 」ツクする 



• フィルタ1」ング設定は、設定を終えた b 必ず I なを1 をク U ックしてください。 
• データ入力欄には、スペースを入れないでください。 


(〇口〇つづく 
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拡張機能 


No . 

エント UNO . に]〜64の値を入力します。エント UNO . のルさい順にパ 
ケットフィルタ U ングの処理を行います。すでに登録されている場合は、 
そのエント U に上書きされます。 

巧象接続 

] は インセッション、2はサブセッションを表わします。"*"を選ぶ 
と、 PPPoE 全セッションおよび DHCP / Static 接続が対象となりまず。 

タイプ 

許巧（条件び一致すれば通す)、禁止（条件び一致すれば破棄する）のど 
ちらかを選びます。 

ち向 

W 一 L ( WAN からの受信時にフィルタ U ング）か 

L 一 W ( WAN への送信時にフィルタリング）を選びます。 

送信元 IP アドレス 

フィルタリングするパケットの送信元 IP アドレスを設定します。 

• IP アドレスを]つだけ指定したい場含は、その IP アドレスを上の欄に入 
力しまず。 

• IP アドレスの範囲を指定したい場含は、上の欄にルさい IP アドレスを入 
力し、下の欄に大きい IP アドレスを入力します。例えば192.1日 8.0.3 
から1目 2. 1 68.0.1 日までの IP アドレスを指定したい場含は、上の欄に 
192.1目8.日.3を入力し、下の欄に1 92. 1目 8.0. 1日を入力します。 

♦上の欄に*を入力するとずベての IP アドレスが巧象になります。 

送信元ポート 

フィルタ U ングするパケットの送信元ポート番号を設定します。 

• ポートを1つだけ指定したい場合は、上の欄にそのポートま号を入力し 
ます。 

• ポートの範囲を指定したい場合は、上の欄にルさいポートま号を入力 
し、下の欄に大きいポートま号を入力します。例えば200□から 

3000までのポートを指定したい場合は、上の欄に200□を入力し、 
下の欄に3000を入力します。 

•上の欄に*を入力するとすベてのポートび巧をになりまず。 

宛先 IP アドレス 

フィルタ1」ングするパケットの宛先の IP アドレスを設ちします。入力の 
規則は送信元 IP アドレスと同じです。 

宛巧ポート 

フィルタ1」ングするパケットの宛先のポート番号を設定します。入力の 
規則は送信元ポートと同じです。 

姓）ポート已〇〇〇〇-己〇]19は本機で使用されています。 

プロトコル 

データを送受信する際のプ□トコルを選びまず。 TCP 、 UDP 、 
TCP & UDP 、 TCPEST 、 TCPFIN の中む、ら選びます。 

TCPEST は TCP セッションを確立するときに送信されるパケットを示し 
ます。 

TCP 円 N は TCP セッションを終了するとさに送信されるパケットを示し 
ます。 

□グ出力 

パケット情報の記録を一時的 L 保存し、「フィルタリング□グ」画面で表 
示する/しないを設定でさます。表示する場合は、チェックボックスに 
チェックを入れてください。 
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拡張機能 


■フィルタリングの項目を修正または削除するには 


7 設定画面上の フイルタリング設定 を 

ク I 」ツクする 

2フィルタ U ング設定の一覧から、修正または 
削除する項目の No . をク U ックする 


q 設定項目を修正し、 I 変更] をク I 」ックする 
削除するには I 削除 I をク I 」ックする 

修正した内容を元の状態に戻すには 、 I 取り消し I 
をク I 」ックして < ださい。 

4 設定を終えた日、 I 保ち I をク U ックする 
設定した内容び保存されます。 


設定画面に、 「再起動 I び表示されたら、それ 
をク I 」ツクする 



データ入力欄には、スペースを入れないでください。 


■フィルタリング項目の優先順位を変更ずるには 

エント UNO . のルさい順から、パケットフィルタ U ングの処理を行いまず。パケットフィルタ U ング項目の優 
先順位を変更するには、フィルタ U ング設定画面の「優先順位の変更」で、移動する項目のエントリ No . を左 
の入力欄に入力し、移動先のエントリ No . をちの入力欄に入力して、[¥®]をク U ックしてください。 

その後、をク U ックし、設定画面に I 再起動 J び表示されたら、それをク U ックしてください。 
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拡張機能 


オプション設定 


オプション設定画面では 、 LAN (ホーム）側の設定や WAN (インターネット）側にアクセスするための詳細な 
設定を行います。オプション設をは、特に変更び必要な場合のみ行ってください。オプション設定を変更する 
には、次の手順に従ってください。 


J 設定画面上の オプション設定 を 

ク U ックする 

それぞれの入力欄については、なペー 
ジを参照してください。 

2画面の上にある設定項目を選ぶ 

q データ入力欄に設定値を入力する 

元の設定に戻すには 、 I 取り消し I をク1」ッ 
クして < ださい。 

4設定を終えた日、 IなをI をク U ッ 
クする 

設定した内容び保存されます。 


LAN (ホーム)伽 P アドレス設定 
IP アドレス江 AN 怖り (192.168.0.254 

サブネットマスク P 55.255 .255.0 

ウェブサーバーのボートをち |80 
DHCP の設定 

DHCP サーバー <!■ 使用す る广 货用しない 

马？。 1 。農言 J 1192.1 68,0.1 -fl 92.168 .0,1 26 

な: W 巧巧おなアドレス巧圓 3 最舟 28 陋です。 

DHCP 投をを来夏した巧さ、万メラ扣注 i をち•アドレス丈が巧を ‘DHCP スさティック巧ち 3 
巧巧化されます。 

DHCP スタティック設定 

No. ぞクリックするとを記を画面び P 月き、ち巧/肖I]除/适加びできます。 

をネットワークカメラ巧 IP アドレスを DHCP スタティック設定しないでください。 



厂巧加 「 


:'主;オレンジ色でまをされた巧の’话巧!13おちな、巧巧されていない巧おです。 
巧ちをち細こするにけ，巧なボタンそ}んては巧するぶ卖び巧ります。 


はな I 巧り消し J 


q 設定画面に、 I 再起動 I び表示されたら、それ 
をクI」ツクする 



•オプション設をを変更した場合、本機に接続しているバソコンの設定を行い、バソコンを再起動して 
<ださい。 

• データ入力欄には、スペースを入れないでください。 
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拡張機能 


■ データ入力欄について 
<LAN (ホーム）側 IP アドレス設定> 

LAN (ホーム)側 IP アドレス設定 

IP アドレス (L A 川叫） |T 92.168 0.254 

サブネットマスク 1255.255.255 0 

ウェブサーバーのボートを号 [80 


IP アドレス （ LAN 側） 

LAN (ホーム）側の IP アドレスを入力できまず。標準設定は、 

192.1巳8.0 .2 已4でず。 IP アドレスは、 DHCP 設をでの阿リ用可能なア 
ドレス範囲」じ(外で設定してください。 

サブネットマスク 

LAN (ホーム）側のヴブネットマスクを入力します。 

ウェブサー J —のポート番号 

ウェブサーバーのポートま号を入力します。 


< DHCP の設定> 


DHCP の設定 

DHCP サ— バー 

护)用巧ち目な 
アドレス巧囲 


C 棟用する保吊しない 


1192 . 168 . 0.1 -| 1 92 . 168 . 0.1 28 


DHCP サーバー機能を使用することにより 、 LAN (ホーム）側に接続されている機器に IP アドレスを自動的に割 
り振ります。 


DHCP サーバー 

LAN (ホーム）側に接続されている機器に IP アドレスを自動的に割り振り 
(3^ 9 〇 

標準設定は、 「使用ずる」 になっています 。 LAN (ホーム）側に接続されて 
いるすべての機器に手動で IP アドレスを設定する場合は、 「使用しない」 

を還びます。 DHCP サーバーの設定を変更した場合は、それぞれのパソコ 
ンの IP アドレスの設定を変更してください。 

利用巧能なアドレス範囲 

□ HCP サーバー機能を使用する際は、データ入力欄にプライべート IP ア 
ドレスの範囲を入力します。入力範囲は連続した最大128個の値です。 
特に必要ない限りは変更する必要はありません。 


( in ウっヴ< 
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拡張機能 


<DHCP スタティック設定> 

DHCP サーパ'-機能を使うとき、パソコンの MAC アドレスを登録することにより、パソコンに割り振る IP 
アドレスを固定することびでをます。 


No . の I 追加 J をク U ックずると、ちの画面び 
表示されます。 


f ちタカ ^無か 
IP アドレス ( LAN 刪) 
MAC アドレス 


有効/お効 

「有効」または「無効」を選んでください。「有効」を選んだ場合、 

エント U テーブルは、テーブル設定した MA 巳アドレスを持つパソコンを、 
テーブルで設定した IP アドレスに固をします。「無効」を逞んだ場合、他 
の項目を設定しても機能しませんび、「ち効」を選び直すと機能するよう 
になります。 

IP アドレス （LAN 側） 

該当するパソコンの固定したい IP アドレスを入力してください。 

MAC アドレス 

該当ずるパソコンのネットワークカードの MAC アドレスを入力してくだ 
さい。必ず、半ち数字と半ち英字の A 〜 F または a 〜 f を2文字ずつ、 
半角の「:」で区切って "01:23:4 巳: ab : cd : ef のよラに入力してくだ 
さい。 
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拡張機能 


<PPPoE 設定 > 

PPPoE を利用してプ□バイダーと接続する場合、 PPPoE の接続を開始、または停止することびでをます。 
メインセッション、サブセッションの接続ち法を還んでください。プ□バイダーとの契約で、インターネット 
アクセスの利用料金び従量制の場合は、 「手動接続」 を還んでください。 


rpppoEj をク U ックすると、ちの画面び 
表示されます。 


… PoE 設定 

メインたツシヨン ( f 巧巧巧病广キお!括爲 


サブたツシヨン ロ巧時按爲广キめ技爲 


[ f 呆 ff ] 巧口;'肖し I 


當時接続 

電源び入っている間は常に接続されます。これび標準設定となっていま 
す。 PPPoE 接続画面から手動で切断びできます87ページ)。 

手動接続 

PPPoE 接続は、 PPPoE 接続画面で1 接続 1を選んだ場合 L のみ接続され 
ます（„^87ぺージ)。 PPPoE の接続を切断ずるには、 PPPoE 接続画面 
上で1 切断 1をク U ックしてください。 


<DNSiJ レー> 

LAN (ホーム）側に接続しているパソコンの IP アドレスを固定している場合などは、インターネットに接続す 
るために、パソコンに DNS サーバーアドレスを入力する必要びあります 。 DNS 1」レーはこの面倒な入力作業 
を省略します。 DNSU レーにより本機は 、 LAN (ホーム）側のパソコンに巧して自身を DNS サーバーとして 
通巧します 。 LAN (ホーム）側からの DNS の問い合わせに巧しては、本機び WAN (インターネット）側の指定 
の DNS サーバーに代理で問い合わせをします。そして、問い合わせで得た回答を LAN (ホーム）側のパソコン 
に返します。 

rONSU レー」 をク U ックすると、設定画面び表示されます。 

H * PPPoE マルチセッションを利用する場合は、必ず DNSU レーを使用してください。 

• LAN (ホーム）側に DNS ヴーパ'-を接続している場合は、 DNSU レーを使用しないでください。 


使用ずる 

本機を DNS ヴーノ く一の代理としてノ くソコンと通信します。 

標準設定は「使用する」になっています。 

パソコンの IP アドレスを固定している場合は、パソコンに本機の IP アドレ 
ス]目 2. 1日8.0 .2 巳4を入力します。 

使用しない 

DNSU レー機能が働をません。パソコンの IP アドレスを固定している場含 
は、パソコンに DNS サーバーのアドレスを入力します。 
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拡張機能 


< MTU サイズ> 

MTU とは、送信できるパケットの最大長を言います。 MTU の値び大きけ机ず、1回に転送できる転送量び大き 
くなりまず。しかし、フレッツ. ADSL などを使用するときに、 MTU の値び大さすざると、バケットび2回に分 
けられて送信されまず。その結果、転送ま度び低下しまず。通常は最適な MTU 値になるよラに本機び自動調整 
しまず。変更び必要な場合のみ MTU 値を変更してください。 

「 MTU サイズ」 をク U ックずると、設定画面び表示されます。 


フレッツ- ADSL などの地域 IP 網 
MTU = 1454バイト 



MTU の設定によっては、通信速度び極端に低下する場合びあります。 

■おしらせ 


<ダイナミック ルーテ イング> 

RIP ( IP の経路情衝を WAN (インターネット）側一 LAN (ホーム）側に送信する/送信しないと 、 LAN (ホー 
ム）側一 WAN (インターネット）側に送信する/送信しないを設定します。 

r ダイナミックルーテイング」 をク U ックすると、設定画面び表示されます。 


LAN (ホーム）側送信設定 

LAN (ホーム）側の RIP 対応機器に巧して、本機びな持する経路情報を 
「送信ずる/送信しない」 を設定します。標準設定では 「送信ずる」 に 
なっています。 

WAN (インターネット）側送信 
設疋 

経路情報を WAN (インターネット）側に送信すると 、 LAN (ホーム）側 
情報び外部から見えることになります。セキュ U ティを確保するために 
通常は 「送信しない」 に設定します。 
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拡張機能 


<UPnP CP > 

UPnP CP を使用すると、本機を使用して他の UPnP 対応ルーターを制御することびできます。この機能を持 
つ機器を CP (コント□-ルポイント)と呼びます。 UPnP 巳 P を使用し、本機 WAN 側に UPnP 対応ルーター 
( li (下、上位ルーター）び接続されていると、本機 LAN 側に接続された機器の UPnP 巧応アプ U ケーシヨンび利 
用でさるよラになります。 



• 上位ルーターび UPnP 完全対応でない場合は、利用できないことびあります。 

•上位ルーターに WAN か 6 LAN への通信をフィルタ U ングする設定びなされている場合には、本機の 
カメラモニター画面および本機 LAN 側に接続されたカメラに巧してインターネット側か6アクセスで 
きないことびあります。上位ルーターのフィルタ U ング設定の変更び必要です。 

• WAN 側に、 LAN と重なるネットワークを設定しようとする場合には警告画面び表示されます。正常に 
通信でをない場合びあるためです。 WAN 側の通信を行ラには LAN の設定を変更しなければなりません。 
"はい"を選択して、 LAN の設定を"推奨ネットワーク"に変更してください。推奨ネットワークけ外 
の設定に変更する場合には、"いいえ"を還おし、オプション設定画面で LAN (ホーム）側アドレス設 
定と DHCP 設定を変更してください。ポートフォワーディングおよびフィルタ U ングを設定している 
場合には、これ b ち変更してください。 

• 上位 ルーターのウ I ブヴーバーびポート ま号8□まを使用している場合、本機 ウェブサーバーのポート 
ま号を8□ましソ外（例： 808□ま）に設定してください。 （ ii ^ 77 ページ） これによりインターネットか 
日本機のカメラモニター画面にアクセスするときは、上位ルーターの WAN 侧 P アドレス： 8080で巧 
能となります。 
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管埋 


_ パスワード変更 

設定画面へアクセスするためのな用パスワードを変更します。 


J 設定画面上の パスワード変更 をク U ック 
する 

〇新しいユーザー名 入力欄に新しいユーヴー名 
を1已析までの半角英数字で入力する 

〇 新しいパスワード 入力欄に新しいパスワード 
を1已析までの半角英数字で入力し、確認の 

ため、 新しいパスワードの再入力 欄に再度新 

しいパスワードを入力する 

H •新しいバスワードの再入力欄に入力する際は、コピー-貼り付け機能を使わないでくださし、。 
• 大文字、ル文字を区別してユーヴー名とバスワードを入力してください。 



"スワード変更 

巧しい ユー ヴ ーを 

1 

巧しいバスワード 

1 

¥6しいバスワードの巧入力 

1 

f 呆巧1 

取り消し1 


4 I 保を I をク I 」ックする 

• ノ f スワードの変更び終了したら、ちの画面び 
表示されまず。 [ 

) U ワードが変更されました。 


•入力されたバスワードびまちびっていると' - 

ちの画面び表示されます。 てラー！ 

再入力されむなワードが違し、ます。/なワードは変更されません。 

房る 1 


( do なつヴく 
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管理 


g ネットワークパスワードの入カ ダイア□グ 

ボックスび表おされた日、 ユーザー 名と パス 
つー ド 欄に新しいユーヴー名とパスワードを 
入力し 、 「OK I をク I 」ツクする 



設定したューザー名とパスワードを忘れてしまった場合 

CLEAR SETTING ボタンを押して本機の巧期化を行ってくださし、批94ぺージ） 

設定内容び工場出荷時の状態に戻ります。をラー度ユーヴー名とパスワードを設定しなおしてください。 


パ’ージョンアップ 


新しいファームウェアファイルをインストールずることびでをます。最新ファームウェアファイルは、バナソニック 
ウェブサイト （ http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk /) から入手ずることびできまず。 

バージョンアップ機能を使ラ前に、パソコンにファームウェアファイルをダウン□-ドしてください。 

詳細は、ウェブサイトの説明をお読みください。 


7 設定画面上の バージョンアップ を 

ク I 」ツクする 


I S —ジヨ'ノアッブ 

ファイルる 「 ネ賠 ... J 


閲化 J _取り;'肖し J 


2ファームウエアファイルを選ぶため 
に、 照…1 をク I 」ックする 

フアイルの還択 ダイア□グボックスび表示され 
ます。 



q ファイルの一覧からインス!-ールしたい 
ファームウエアファイルを選び、 向く I を 
ク I 」ツクする 

選んだファイルびノ（ージョンアツプ設定画面の 
ファイル名 欄に表示されます。 

IiidO つづく 
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管理 


4 I 開始 I をク I 」ックする 

バージョンアップを行います。 


H バージョンアップ中は絶対に電源を切5ないでください。更新中に電源を切ると正常に動作しなくなり 

まず。 


• ノくージヨンアップび終了すると、ちの画面び表 - 

示されます。 

ダウンロードしました。 

•バージヨンアップされなかつたとをは、エラー 
メッセージび表示されます。 再お動してくだ’さい。 

(下記表を参照してくださし、。） 


再起か I 

C I 再起動 1 をク I 」ックする - 



•バージョンアップ後、初期化を必要とする場合びあります。詳細はパナソニックウェブサイトを参照 
してください。初期化は C 1 _EAR SETTING ボタン （>■ 94ぺージ）を巧してください。 

• DHCP サーバー機能（•^■フフページ）を使っているとさは、本機に接続している LAN (ホーム）側の 
すべてのバソコンを再起動してください。 


エラーメッセージ 


エラーメッセージ 

原因と対策 

ファイル.サイズび不適当でず。 
CRC エラーび生じました。 

逞おしたファームウエアファイルは壊れています。 
http://panasonic' 巳 o'jp/pcc/products/hnetwk/ からタウン□—ド 
して入手したファームウエアファイルの場合、再度、ダウン□-ドして 
<ださい。 

選択したファイルは、正しい 
ファイルではありません。 
ファイルをもう一度確認してく 
ださい。 

選択されたファームウェアファイルは、本機には使えません。適切な 
ファイルを選んでください。ファイルに添付されている説明書 
( Readme . txt など）を参照して、本機の八ードウェアバージョンに合っ 
ているか確認してください（陪 8 目ページ)。合っていないとをは、八一 
ドウエアパージョンに合う最新版のファームウエアファイルを 
http;//panas 曰 nic.co.Jp/pcc/products/hnetwk/ 

より入手してください。 

メモリーび足りません。 

本機の内蔵メモ U —び処理負荷のため少なくなっています。 

本機を再起動した後、再度バージョンアップを行ってください。 
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管理 


バックアップ 


各種設定フアイルのバックアップと、バックアップしたフアイ j レの復元びでをまず。 


■設定ファイル作成 


J 設定画面上の バックアップ をク U ックする 


設定ファイル/ \ックアッブ 


2 「バックアップファイルの作成」をクリック バックァッブファィルの巧ぶ 

する 

ダウン□ー ドのウイヴード画面び表示されます。 


3 


保をする場所とファイル名を指定して保を 
する 


■設定ファイル復元 


J 設定画面上の 

パックアップ 

をク1」ツクする _， ^ 



設定ファイルの復で 


2 復元させるファイルを選ぶために、 I 参照 .. .J 

^をク I 」ックする 

ファイルの選択 ( Windows ) ダイア□グボックスび 
表示されます。 

〇 ファイルの一覧から復元させるバックアップ 
ファイルを選び、 I 開く] をク I 」ックする 

選んだフアイ j レび設定ファィ^レ復元設定画面の 
ファイル名欄に表示されます。 


4 I 復元 I をク I 」ックする 


ファイルる 


を P 其 ..I 


巧元 ： J _吊の消し J _戻5 J 


5 I 再起動 I をク I 」ックする 
再起動されます。 
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管理 


_ 再起動 

再起動します。このとを、本機の設定内容は保存されています。 


1 設定画面上の I 再起動 I をク U ックする 巧起な 

このコマンドにより 、 B 卜 HG 2000 を再起勤させます。 


再起勤します 

ちおわ I 


〇 I 再起動 I をクリックする 
再起動されます。 

H DHCP サーバー機能（恆77ページ）を使っているときは、本機に接続している LAN (ホーム）側のすべ 
てのパソコンち巧起動してください。 


_ 初期化 _ 

すべての設定値を初期化します。設定値は、工場出荷時に設定されていた内容（標準設定値 ] 日4ページ) 
に戻ります。 


J 設定画面上の 初期化 I をクリックする 


初期化 


このコマンドにより、現をの設定を巧巧化します。 


2 初期化 I をクリックする 

すべての設定値が初期化されます。 


現在の設定を—巧巧化—します 

I 


抽巧化ボタンをクリックすると、巧な設定している 
すぺてのバ ラメーターび ェ巧化巧状賴こ房り ま 


H DHCP サーバー機能（恆77ページ）を使っているときは、本機に接続している LAN (ホーム）側のすべ 

てのパソコンち巧起動してください。 
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管理 


_ PPPoE 接続/切断 _ 

PPPoE の接続コマンドによって、プ□バイダーへの PPPoE 接続を手動で切断または接続ずることびできまず。 

< PPPoE 接続を行う場合> 

J 設定画面上の I PPPoE 接続/切断 I をク U ツク 
する 

ちの画面び表示されまず。 


2 PPPoE 接続を開始するには、各セクション 
の r 接続 I をク I 」ックする 


< PPPoE 接続を切断ずる場合> 


7 設定画面上の I PPPoE 接続/切断 I を 

ク I 」ツクする 

ちの画面び表示されます。 


2接続を切断するには、各セクションの I 切断 
をク I 」ツクする 


I vs ： • このコマンドは、 PPPoE の接続お態の種類（常時接続または手動接続）に関係なく使用でさます。 

らち •WAN (インターネット）側からは、 PPPoE の切断はできません。 

セッション-キープ-アライブ機能について 

本機はセッション•キープ•アライブ機能を持っています。 PPPoE 接続の常時接続モードの場合に、プ□バ 
イダーのサーバーとの接続び何らかの理由で切断したときに、自動的に接続を試みる機能です。本機のセッショ 
ン. キープ. アライブ機能は次の特徴を持っています。 

•常時接続モード時に有効になっています。手動接続モード時は、自動的に接続しません。 

•再接続を行ラタイ5ングは、1分後、2分を、3分後と1分ずつ増えていき、それ(降は10分間隔で接続を試 
みます。 


PPPoE 巧疫/切断をま巧します • 

メイン fe ッシヨン 0DN(LAN を） 

巧巧：枯爲されていません。 

アクたスコンたントレーターからな答びありません。 

括插 J «1 


サブたッシ3ン ODN0S ホを） 

巧ち：枯椅されていません* 

アクたスコンたントレーターから応客びあリません。 

巧椅 J 切が I 


PPPoE 巧宾/切抗を実行します* 

y インセッション 0D WLAN を) 

なち：巧病されています。 



サブ t ッシ3ン ODNdg ホ型） 

巧ち：巧镜されています。 
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管理 


設定画面上の I Ping I をク U ックする 

Ping 

接続されていることを確認したい機器やサイ IP7 ドレス I 

卜の IP アドレス（例： ] 日2.168.日. 1) を 

入力する - 

IP アドレス 欄を空白に戻すには、 I 取りミ肖し I をク I 」ッ Ping J 巧り;'肖し J 

クずる 


q I Pin 呂 I をク I 」ックする 

•接続されている場合は、ちの画面び表示されます。 


•指定 IP ァドレスからの応答びない場合は、ちの 
画面び表示されます。 

192.168.01から応爸がありません。 


I ノ^‘： Pin 旨を実行したサイトび接続されてしても、サイトによっては円 n 邑を応答しない場合びあります。この 

1^らサ 場合、「失敗」と表示されます。 


成巧！ 

Reply from 192.168 .0.254: icm 口 _seq=l bytes=32 TTL=64 


Pin 邑 _ 

WAN (インターネット）側、または、 LAN (ホーム）側のサイトや機器び、 TCP/IP ネットワークで本機と接 
続されているかどラか、確認することびでをます。正しく接続されている場合は、「成巧!」のメッセージび画 
面に表示されます。 
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情報表巧 


ステータス 


「ネットワーク接続情報」と 「 UPnP ポートマッピングテーブル」によって、本機のネットワーク接続に関する 
諸情報を表示します。 

■ネットワーク接続情報 

機器 ID や八ードウエアとソフトウエアのバージョン情報などを見ることびできます。この情報は、お客様ご相談 
センターに連絡するとを役にたちます。 


7 本機の設定画面から情報表示の I ステ~タス I 
をク I 」ックする 

2ステークス下部の「ネットワーク接続情報」 
の「表示 I をク I 」ックする 



■ UPnP ポートマツ ピング テーブル 表示 


本機に登録した UPnP ポートマッピング設定情報び表示されます。最大128件まで表示されます。また、本機 
を再起動すると UPnP ポートマッピング登録情報は消去されます。 

UPnP ポートマッピング設定情報は次の手順でお認することびでさます。 


7 本機の設定画面か日情報表示の ステータス 
をク I 」ックする 

2ステータス下部の 「UPnP ポートマッピングテー 
ブル」の[表示 I をク U ックする 


巧溫 D 

機掛 D ****!- * i(olok - i»totoK - itetOoK 

ゎトワ-ク論輔 旦 I むだ或 S ■，盛 M だ 

UPnP ボート マジ ビングテーブル をを I 誤説信だツビンヴテーブルの巧お 


IiidO つづく 
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情報表巧 


-表示項目について 

登録された UPnP ポートマツピングの設定情報 


• 登録件数 

UPnP ポートマツピングの最大登録数は128件です。 

しソ下、2つの状態を示しまず。 

1「アドレス変換」で「使用する （ UPnP 对応)」を選択している場合、 
「登録件数：現在の登録件数/128」び表示されます。 

2「アドレス変換」で「使用する （ UPnP 対応)」を選択していない場合、 
「登録件数び表示されます。 

• UPnP ポートが登録されてか 

S 、 自動削除されるまでの時 
間 

アドレス変換設定で登録した UPnP ポート自動削除設定の値（無期限、 

1〜24時間）び表示されます。 

ミ主：登録曰時から設定時間び経過すると、ポートび自動削除されます。 

•状態 

ポートマツピングの設定び有効か無効かび表示されまず。 

♦クライアント 

クライアントの IP アドレスが表示されます。 

• プロトコル 

設定された情報の巧象となるプ〇トコルび表示されます。 「 TCP 」 または 
「 UDP 」 び表示されます。 

• 夕'!'部ポート 

設定されたポート情報の外側 （ WAN 側）のポートま号び表示されます。 

• 内部ポート 

設定されたポート情報のクライアント側の IP アドレスとポートま号び表示 
されます。 

• リモートホスト 

クライアントから通信相手を特定してポート追加要求された場合、相手の 
ホスト IP アドレスび表示されます。通信巧手に制限びなければ、 * び表示 
されまず。 

•有効期限（秒） 

クライアントから登録 UPnP ポートに対して有効期限び設定される場合 
は、その有効期限び秒で表示されます。有効期限び設定されない場合は無 
期限と表示されます。 

•登録曰時 

クライアントび UPnP で登録アクセスしてをた日時び表示されまず。 

注：この時間は表示しているパソコンの現在時刻をもとに算出していま 
す。表示されている曰時びおかしい場合は、パソコンの時刻設定を確 
認、調整してください。 

•説明 

アプリケーションか日送られてくる情報び表示されまず。 


( do なつヴく 
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情報表巧 


く UPnP ポートマッピングテーブル登録情報消去> 

本機に登録した UPnP ポートマッピングテーブルを強制的に消ますることができます。テーブル削除ボタンを 
押すと、全ての UPnP ポートマッピングテーブルが消まされます。 

UPnP ポートマッピングテーブル登録の全消去は次の手順で行います。 


7 UPnP ポートマッピングテーブル画面で 
「テーブル削除] をクリックする 
テーブルが全削除された画面が表示されます。 



♦ Windows/MSN Messen 邑 er を終了しても UPnP ポートマッピングが残ることがあります。それに 
より UPnP ポートマッピング最大登録件数 128 件を越える登録がされた場含、その登録は無視され、 
正常に Windows/MSN Messen 邑 er が利用できなくなることがあります。その場合は、ポートマッ 
ピングテーブルを 一度 削除してください。 

♦ Windows/MSN Messenger を起動しているが態で UPnP ポートマッピング登録情報を消去して接続 
が切れた場台は、 Windows/MSN Messenger をいつたん終了後、起動し直してください。 
Windows/MSN Messen 旨 er をサインインし直すだけでは正常に動作しませんので注意してくだをし、。 


□グ表示 


本機び取得している各種ログを表おしまず。 

H □グ日時は□グをモニターするバソコンか6算出しています。日時表示びおかしい場合は 、パソコンの 

時計日時を確認、修正し、□グを再表おさせてください。 

I が ^-’ 巧起動すると□グ情報は消'去されます。 

■ぉしらせ 

■ フィルタリング□グ 

フィルタ U ング設定の画面で「□グ出力」にチェックをつけたエント U びパケットの処理を行ラとパケットの情 
報を記録します。パケット情報は、対象接続、フィルターま号、ステータス、ち向、送信元/宛先ポートま号な 
どで、最新の情報 （4000 個まで）を見ることびでをます。 


7 本機の設定画面から情報表示の I □グ表示 I をク 
I」ックする 


現を□グがありません 


2 「フィルタ U ング□グ」の I 表示 を ク U ック - 

する 


q I 再読み&み I をク U ックし、最新の □ グ画面を 
表示させる 

記録した□グを削除するには 、 I □グ削除 I をク IJ ッ 
クしてください。 





フィルタ U ング□グのフィルターま号に、 ’’ P - P ’’、’’ SHRI ’、" W - R ’ I 、" W - L "、" STL " と表示されてし巧場合、 
セキュ1」テイワンタツチ設定によるフィルタ U ングの内容を表示しています。詳しくは71ページを参照 
して < ださい。 
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情報表巧 


■ UPnP □グ 

ポートマッピングの追加、削除、失敗状況の□グ情報を一覧で表示します。保存□グ件数は最大で100件で 
ず。]〇〇件しッ上の情報び発生した場合は、保存情報びちいものか日上書をされます。 ] 画面に表示でをる □ 
グは100件です。 


7 

本機の設定画面から情報表示の1□グ表示1を 


1 

ク1」ックする 

現をログがありません 

2 

UPnP □グの1表示1をク U ックする 

再読みをみ 

3 

再読み込みをクリックし、最新の□グ画面を 
表示させる 



記録した□グを削除するには、 r □グ削除 1 をク U ッ 
クしてください。 


• 表で項目 I しついて 


• No 

□グま号でず。最新のをのか5順に番号付けされます。 

•日時 

本機びポートの操作を行った時間び表示されます。この時間は表おしてい 
るパソコンの現在時刻をもとに算出しています。表示されている日時びお 
かしい場合は、パソコンの時刻設定をお語、調整して、上記手順を繰り返 
してください。 

•イベント 

本機び行ったポート操作の内容び表示されまず。表示される内容はし U 下の 
いずれかの項目です。 

-「ポート追加」：ポート情報び追加されました。 

' 「ポート追加失敗」：ポートの追加に失敗しました。 

-「ポート削除」：ポート情報び削除されました。 

-「ポート削除失敗」：ポートの削除に失敗しました。 

-「手動一括削除」：登録されていた情報びユーヴーによって削除されま 
した。 

情報表示の「ステータス」 一 UPnP ポートマッピングテーブルの「テー 
ブル削除」び行われた際に表示されまず。 

' 「自動削除（ユーヴー設定)」： UPnP ポート自動削除設定タイマーに設 
定された時間び経過したため削除されました。 

-「自動削除（アプ1」ケーシヨン)」：使用中のアプ U ケーシヨンソフトに 
設定された時間び経過しました。 


( do なっヴく 
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情報表巧 


PPPoE 接続/切断□グ 

PPPoE 接続における接続-切断及び認証の□グを表示します。接続ログの場合は、接続した際の IP アドレス 
び確認でさます。 ] 画面に記録でをる□グは2巳日個でず。 ] 024個しツ上のログびある場合は、画面下部に記 
緑されているページ番号を還択し、目的の情報を表おしてください。 


本機の設定画面から情報表示の I □グ表示 I を 
クI」ックする 


現をログがありません 


再离みをみ 


2 PPPoE の切断/接続□グの I 表示 I をク U ッ 
クする 

■みえますねつと□グ 

みえまずねつとサーバーとの通信の□グを表示します。□グは2己0個毎に己グループに分割されています。 
最新の□グから順に表示されており、□グ満杯時には、ちい□グから削除され、新しい□グび上書きされてい 
さます。 


本機の設定画面から情報表示の I □グ表示 I を 
クI」ツクする 


2 


視をログがありません 


表示 

をク1」ックする 


再読み込み 


へ J レプ機能は、設定画面の各項目を説明しています。 


設定画面上の ヘルプ をク U ックする 


2 


調べたい項目を選ぶ 


晒おしらせ 


設定画面上の項目をクリックすることでもヘルプを参照できます。 


ヘルプ 


■クライアント側 
(IP アドレス、ポート） 

設定されたポート情報のクライアント側 IP アドレスとポート番号び表おさ 
れます。 

• プロトコル 

設定された情報の対象となるプ n トコルが表示されます。 「 TCP 」 ちし< 

は 「 UDP 」 が表示されます。 

• 夕'!'部ボート 

設定されたポート情報の外側 （ WAN 側）のポートま号び表示されます。 


能示 
巧ま 
定お巧が 
設化管情 
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初期化 


本機の背面に CLEAR SETTIN 白ボタンがあります。このボタンは初期化するとさに巧します。 



巧期化 


パスワードかんたんガイド）を忘れたり、設定値を工場出荷時の状態（標準設定値"^104ページ）に戻す 
とさは 、 CLEAR SETTING ボタンを1砂間押し続けてください。 



• CLEAR SETTIN 白ボタンを押すと、設定した内容は消去され標準設定値になります。 

• DHCP サーバー機能77ページ）を使ラとさは、本機に接続している LAN (ホーム）側のすべて 
のパソコンを再起動してください。 


再起動 


POWER インジケーターびホく点灯した場合は「ご使用の前に/困ったときには」の8ページ)、本機を再 
起動してください。電源コンセントから AC アダプターを抜き、もラー度差し込むと本機の設定内容を変更する 
ことなく再起動することができます。 

H DHCP サーバー機能（陪77ページ）を使うときは、本機に接続している LAN (ホーム）側のすべてのパ 
ソコンを再起動してください。 
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プ□キシサーバ ー ffi 用時のウ I ブブラウザの設定 


プ□バイダーによっては、プロキシサーバーを経由してインターネットに接続する場合びあります。 

プ□キシサーバーを経由する場合は、設定画面にアクセスすることはでさません。次の手順に従ってウェブブ 
ラウヴの設定を変更してください。 

次の手順は 、 Internet Explorer 已.巳を使った場合でず。 


J ウェブブラウヴを起動する 


〇 「ツール」 メニューから 「インター 
ネット オプション」 を選ぶ 


q 接続 タブをク1」ツクする 


4 LAN の設定 I をクI」ックする 

ち□—カルェリアネットヮーク （ LAN ) 

の設定 ダイア□グボックスで、 「プロ 

キシサーバーを使用ずる」 のチ ェッ 

クボックスを確認する 

•チェックボックスがチェックされてい 

たら、 チェックをはずして foiTI を 
ク U ックしてください。 

•チェックボックスがチェックされてい 
なかった5 、 I キャンセル I をクリック 

し設定を終了してください。 


チェックボックスびチェックされてい 
ないことをお認してください。 


*3Panasonic サイト- Microsoft Internet Explorer 

J ファイルの漏実のま示 0^ わ京【こ入り迫） 1 ウ—ルのヘルプ妙 

J •■►•'な固 4 幻な 索 1 

ブールとニュース(凶》 ► 

同期を)… 


j アドレス也） 1 を http://wiwwi.panasonic.co.jp 

Windows Update ( U ) 


j リンゥ 

関巧したリンか喊示也） 



けン々-ネットオプションり 0 


Panasonic 



〇 を 雲 11111 

ム 

tts •— 〇 National 0 P 
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しソ下の手順は 、 Windows 98の場合です。 


スタートメ ニューか日 「ファイル名を指定 


して実行」 を選ぶ 


ファイルるを;旨ミして実け 


立斗 


を 


吸な:巧誌盛输磁で'*たがバー 


る前を)：卜 inipcfg 


-3 

J キ * ンたル 1 を暖 ( 巨 )…I 


P ち前 欄に winipcf 邑と入力し 、I OK ] をク U ツ 
クする 


q I P アドレスを確認したいネットワークカード 
( Ethernet アダプタ）を選ぶ 




Ethernet アジプタち巧 


[mELCO LQY-PCI-TKL 
ァタブタ7ドレス ■。"か…。 

IP アドレス 「 192.1680.2 

サブネットマスク 255,255 .255.0 


デフォルトザートなパ r 


Ixf 




4 


詳細 をク I 」ックする 


IP アドレス欄を見て、設定されている IP アドレス 
をお認してくださし、。 

アダプタアドレス欄を見て、ネットワークカー 
ド (曰 hemet アダプタ）の MAC アドレスをお語 
してください。 


■ DO なつヴく 



パソコンの IP アドレスや MAC アドレスを巧認するには 


各パソコンから本機の設定画面にアクセスでさない、またはネットワーク上の他のパソコンと通信でをない、 
などの場合には、各パソコンの IP アドレスの設定に問題びある可能性びあります。し U 下の手順に従って IP アド' 
レスの設定をお認してください。 


I Windows 98/Me の場合 






96 
































































パソコンの IP アドレスや MAC アドレスを確認するには 



rip アドレスを自動的に取得」を設定していて、 ri 日日.吕已 4. XXX . X 」 などの値び表おされた場合は 、 ip 
アドレスび正しく取得できてしぶい可能性びあります。そのような場合は、次の手順に従って IP アドレ 
スを更新してください。 


J I 解放] をク I 」ックする 

自動取得していた IP アドレスび解放されます。 

2 I 書き換え I をク I 」ックする 

新しい IP アドレスび割り振られます。 

q I ok ] をク I 」ツクする 


Windows XP/ 2000 の場合 


7 I スタート 1 メニューから 「すべてのプ□グラ 
ム J 、 「アクセサリ」、「コマンドプ□ンプト」 

を選ぶ 

Windows 2000 の場合は、 |j: けート I メニューか 

5「プ□グラム」、「アクセサ UJ 、 「コマンドプ□ン 

プト」を選んでください。 

2コマンドプ□ンプトの 後に ipconfig/all と入 

力する 

• ipconfi 巨/ renew_all について 

すべてのネットワークカードの DH 巳 P 構成パラメー 
夕一を更新します。 

• ipconfi 巨/ release_all について 

すべてのネットワークカードの DHCP 構成パラ 
メーターを 解放します。 




I が^こ ipconfi 旨コマン ドの説日月は、 コマンドプ□ンプ トの掛 口 pconfi 巨/? と入力すると表示されます。 

■おしらせ 
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パソコンの IP アドレスを固定ずるには 


本機を含めた TCP / IP ネットワークのすべてのバソコンには、それぞれ固有の IP アドレスの設定び必要です。 

本機では、 DHCP ヴーバー機能を使って 、 LAN (ホーム）側の各パソコンロ P アドレスを自動で割り振ることびで 
きます（標準設定)。この場合、本機び各パソコンロ P アドレスを割り振ったり、再割り振りするため、各バソコ 
ンの IP アドレスは固定していません。 

本機が IP アドレスを割り振るネットワーク（標準設定） 


プライベート 
IP アドレス付ち 


プライベート 
IP アドレス付与 


プライベート 
IP アドレス付ち 




これに巧し、本機の DHCP ヴーバー機能を無効にして、 LAN 側のさパソコンのプライべート IP アドレスを固 
定することびできます。この場合、あらかじめさパソコンに固ちの IP アドレスを設定する必要びあります。 

IP アドレスび固定されたネットワーク（オプション設定） 

本機の DHCP サーバー機能を使用せずに、プライべート IP アドレスを固定してネットワーク設定を行います。 
各パソコンに固ちのプライべート IP アドレスを固定して設定ずる必要びありまず。各パソコンに固有のプライ 
ベート IP アドレスを設定した後に、本機を設定しまず。77ページを参照し、オプション設定画面上の DHCP 
サーバー機能を無効にしてください。さパソコンの設をは、日日、101ページの手順に従ってください。 


プライベート 
IP アドレス 
192.168 .0.254 



プライベート 
IP アドレス 
192.168 .0.2 



プライベート 
IP アドレス 
192.168 .0.3 



プライベート 
IP アドレス 
192.168 .0.4 
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パソコンの IP アドレスを固定するには 


Windows 98/Me の場合 


7 I スタート I メこューから r 設定 J を選び、 r コ 

ント□ールパネル」 をク U ックする 

2 「ネットワーク」 アイコンをダブルク U ックする 

Windows Me で「ネットワーク」アイコンび見つ 
からない場合は、「ずべてのコント□—ルパネルの 
オプションを表示ずる」をク U ックしてください。 



q ネットワーク ダイア□グボックスで、本機に接 
続しているネットワークカードに関連した 
TCP/IP を選び、 I プ□パ ティ] をク U ックする 

TCP / IP のプ□バティ ダイア□グボックスび表示 
されます。 

4 TCP / IP のプ□パティ ダイア□グボックスで、 
IP アドレス タブをク U ックする 

C rip アドレスを指定」 を選ぶ 



C 各パソコンの IP アドレス 

(例：192.1己 8.0 .已 0) とサブネットマスク 
を入力する 

サブネットマスクは通常2已已 .2 已已ぶ已已 .0 と入力 
します。本機の設定画面にアクセスする場合は、 

本機のサブネットマスクと同じ値を入力してくだ 
さい。 


lin ウっづ< 
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パソコンの IP アドレスを固定するには 


7ゲートウェイ タブをク U ックする 


日 192.1 68.0.254 (本機の標準設定I P アドレ 
ス）を r 新ししげートウエイ」 のアドレス欄に 
入力し、[追加 I をク U ックする 



Q 192.168 .0.2 己4 び 「インス! — ルされてい 

るゲートウエイ J のアドレス欄に入力されて 
いることを確認する 

本機の IP アドレスを変更する場合は、「インス! 
ルされているゲートウエイ」の IP アドレスを変更 
してください。 

JQ DNS 設定 タブをクI」ックする 

11 「 DNS を使う」 を選ぶ 

7 2 DNS サーバーアドレスを 「DNS ヴーパーの 
検索順 J のアドレス欄に入力し、 I 追加 1 をク 
I」ックする 


J3 任意のホスト名を入力し、 I 0K I をクI」ック 



14 L 0K I をクI」ックする 

システム設定の変更ダイア□グボックスび表おさ 
れます。 

J5 IはいI をク U ックし、パソコンを再起動する 
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パソコンの IP アドレスを固定するには 


Windows XP/ 2000 の場合 


7 I スタート I メニューの 「マイコンピュータ」 
から 「マイネットワーク」 を選び、 「ネット 
ワーク接続を表示する」 を選ぶ 

Windows 2000の場合は、 「マイネットワーク」 
アイコンをちク U ックし、 「プ□パティ」 を還ぶ 


2本機び接続されている 「□一カルエリア接続..」 

アイコンをちク U ックし、 r プ□パティ I を選ぶ 


a P ' 巧化''巧巧顆 I 

i. 


ウ 「インターネットプ〇トコル（ TCP / IP )」 を 

選び、り □バテイ 1をク U ックする 



4 「;夕① IP アドレスを使う」 を選ぶ 

C 各パソコンの IP アドレス 

(例：192.1己 8.0 .已のとサブネットマスク 
を入力し、 192.168 .0.2 己4 (本機の標準設 
定 IP アドレス）を 「デフオルトゲートウエイ」 

の入力欄に入力する 


.] ル订 CP/IP) のブ日/{ティ 


ネゥトワづでこの搜おがサボ-卜されなぶ巧さは、 IP g 巧る自れ0うに恥辱することがで 
きまんサボ-卜されていな谓さは,ネ!?トワーウ管巧をじ巧切なの設定を巧0さりせ 
てください， 



OlP アドレスを自防阿;取巧するり) 
®; 文の IP アドレスを巧クを)： 

IP アドレスみ 
サブネゥトマスウ (LP: 

テフオルトヴートウIイ ©): 


，，を S わ H':U, 占 VW 4る <丘) 


®; が D DNS サーパーのアドレスを巧う(む 
度 DNS ウの： 

け宵 DNS サー"一曲： 


サブネツトマスクは通常2已已 .2 已已 .2 已已 .0 と入力 
します。本機の設定画面にアクセスする場合は、 

本機のサフネットマスクと同じ値を入力してくだ 
さい。 


lin ゥっヴ < 
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パソコンの IP アドレスを固定するには 


g 「次の DNS ヴーパーのアドレスを使う」 を 

ク1」ックする 

7 DNS サーパーのアドレスを入力欄に入力し、 
I 0 K ] をク I 」ツクする 


g I 閉じる I をク I 」ックする 

Windows 2000の場合は、 fWI をク U ックし 
てください。 

a 「ネットワーク接続 J のウィンドウを閉じて、 
パソコンを再起動する 

Windows 2000の場合は、 「ネットワークとダイ 
ヤルアップ接続」 のウインドウを閉じて、バソコ 
ンを再起動してください。 
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壁への取 D 付け 


壁掛け寸法のめやすを使ってネジ/ワッシャー（付属品）を壁に取り付け、本機をネジにかけて、静かに下に 
すべらせる（壁掛け寸法のめやすこのページのち側） 



1 .8 mm 
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標準設定一覧 


プ□バイダー登録 


プ □バイダー 登録 モニター 

N0.1 

DHCP 接続 


N0.2 

未登録 


N0.3 

未登録 


N0.4 

未登録 


接続設定管理 


WAN (インターネット）側接続 
モード 

DHCP/Static 

プ□バイダー設定 

DHCP 


カメラ設定 


カメラ登録 


カメラの自動登録機能の設定 

使用する 

カメラモニター画面配置 


カメラモニター画面表示お式 

カメラ名と静止画（自動更新） 

WAN (インターネット）側 
アクセス制御 


WAN (インターネット）側 
アク t ス制御 

フルアクたス 

カメラモニター表示セッション 
の選択 

乂インのみ' 


無線設定 


基本 

SSID の設定 

SSID 空白のクライアント①接続 
通信チヤンネル 

本機底面に記載 

禁止 （SSID 空白のクライアントの接続を禁止） 

7 

暗号化設定 

ち効 （12 加け） 

MAC アドレスフイルタリング 

使用しない 


みえますねつと設定 


みえまずねつと設定 使用しない 


( do なつヴく 


104 
























標準設定一覧 


ドレス変換 


DHCP/Static 接続 

使用する （UPnP 対応） 

PPPoE 接続 


メインセッション 

使用する （UPnP 対応） 

サブセッション 

使用する （UPnP 対応） 

UPnP ポート自動削除設定 


タイ7— 

無期限 

DMZ 機能 

設定されていません 



セキュリティ 

セキュリティワンタッチ設定 

プライべートアドレスでのアクセスを双ち向に禁止する。 

NetBIOS/ ファイル共有/プ U ンタ共有/ PCU モートのアクセスま 
双方向に禁止ずる。 

WAN (インターネット）側から BB-HG200 □への不正なアクセスを禁止 
する。 

ステルスモード 

目 B-HG 2000の存在を WAN (インターネット）側から検知でをないよラ 
にする。 

フィルタリング 
フィルタリング設定を件 

設定されていません 


IiidO つづく 
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標準設定一覧 



LAN (ホーム）側 IP アドレス 

の申 

巧疋 


IP アドレス 

] 92.168 .0.2 已4 

ヴブネットマスク 

2己已 .2 已已 .2 己己.0 

ウェブヴ ー J V ’ 一のポー ト番号 

80 

DHCP 設定 


DHCP サーバー 

使用する 

利用可能なアドレス範囲 

192.168 .0.1 -192.168.0.128 

DHCP スタティック 

無効 

PPPoE 設定 


メインセッション 

常時接続 

ヴブセッション 

常時接続 

DNS リレー設定 

使用する 

MTU サイズ 

1己00ノ（イト （DHCP/Static 接続） 

] 492バィト （PPPoE 接続） 

ダイナミックルーティング設定 


LAN (ホーム）側送信設定 

送信する 

WAN (インターネット）側 
送信設定 

送信しない 

UPnP CP 設定 

使用する 


10巨 






用語解説 


英字 


CATV 


DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol) 


□MZ 


DNS 

(Domain Name System) 

イーヴネット (Ethernet) 
IEEE 802 .1lb 

IP アドレス 


IP マスカレード 


LAN 

(Local Area Network) 


仁 able Television の略で、ケーブルテレビのことです。 

最近では、このケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続す 
るサービスを提供する会社び増えてさています。 

をノ（ソコンびネットワークを利用するのに必要な情報をヴーノ（一から自 
動的に取得するプ□トコルです。 DHCP サーバーは、 IP ネットワークに 
関連した情報 （ IP アドレスの割り振り範囲やデフォルトゲートウェイな 
ど）を保持しており、 DHCP クライアントから要求びくると、それらの 
情報を割り振ります。 

DMZ ( De-Militarized Zone ) 機能とは 、 WAN (インターネット）側から 
発信されたすベてのパケットを 、 LAN (ホーム）側の特定の IP アドレスへ 
転送する機能です。この機能により、本機の LAN 側のパソコンでウェブ 
サーバーを運用したり、ネットワークゲームをすることびできます。 

ネットワーク環境で実際使用される IP アドレスは、憶えにくく実用的で 
はありません。その解ま法としてパソコンにわかりやすい名前（ドメ 
イン名）をつけて、 IP アドレスに変換して通信び行われます。 

ドメイン名では、例えば " panasonic . jp " などびあります。 

Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 

IEEE (米国電気電子学会）の無線 LAN の規格。802.1 ] は赤外線ち含む 
無線ネットワーク全般に関する規格であり、その中の802.] lb は 
2.4 GHz 帯を使用する最高] 1 Mbps のネットワーク規格を定めています。 
この規格の作成には、米国だけでなく日本やヨー□ッパからも参加して 
います。 

インターネット上のすべてのネットワークインターフェースは、 IP アド 
レスによって識別されます。そのため TCP / IP を使用して通信を行うネッ 
トワークインターフェースには、固有の IP アドレスび必要です。 

インターネットに接続しているネットワークで、 一つの グ□ーバル IP ア 
ドレスを複数のパソコンで共有する技術です。ネットワーク内でのみ使 
用するプライべート IP アドレスと、インターネット上で使用するグ□一 
バル IP アドレスを相互変換します。 

フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭い地域での 
コンピューターネットワークのことです。 


( in ウっヴく 
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用語解説 


MAC 

(Media Access Control) 
アドレス 


MTU 

(Maximum Transfer Unit) 


Open System 


PPP 

(Point to Point 
Protocol) 


PPPoE 


PPPoE マルチセッション 
機能 


PPTP(Point to Point 
Tunneling Protocol) 


Shared Key 


TCP/IP 
(Transmission 
Control Protocol/ 
Internet Protocol) 


イーヴネットカードなどに固有でつけられている物理アドレスのことで 
す。00:] ]:22: AA 旧 B : CC といったお式で表されます。同じ MAC アド 
レスを持つイーヴネットカードは存在しません。すべて異なる物理アド 
レスび割り振られています。 

MTU は、ネットワークにおいて]回の転送で送信でさるデータの最大値 
をおします。送信する側び接続ごとに値を設定でさます。送信側ホスト 
び受信側ホストより大さい MTU を持っていた場合は、送信側び受信側の 
MTU に従ってデータを再分割して送信します。 

IEEE 日 02.1 1規格では 、 Open System と Shared Key の、二つの 認証 
サービスをヴポートしています 。 Open System は、公開鍵暗号とも呼 
ばれています。 

公衆回線などを経由して2台のパソコンを接続するために開発されたプロ 
トコルです。イーサネット上でユーヴー名、パスワードでの認証機能や 
圧縮機能をヴポートするだけでなく、複数のプロトコルを同時にヴポー 
卜でさます。 

PPP をイーヴネット上で利用するためのプロトコルです。 PPPoE を使 
用するためには、月 I 脸 PPPoE 対応のルーターか PPPoE クライアントソ 
フトび必要です。 

フレッツ . ADSL B フレッツなどの複数の PPPoE セッションを利用す 
る際に、複数のプ□バイダーへ同時接続したり、フレッツ.スクウェア 
などのインフォメーションサイトとプ□バイダーへ同時接続することび 
でさます。 

インターネット上で VPN を実現するためのプロトコルの1つです。 

PPTP では PPP をべースに、データの暗号化や認証、 U ンクの確立など 
の機能を持たせています。現在は Windows NT 4.0 や Windows 2000 
に実装されています。 

IEEE 802.11規格では 、 Open System と Shared Key の、二つの 認証 
サービスをサポートしています 。 Shared Key は、共有鍵暗号とも呼ば 
れ、メッセージの送信ちと受信者び一組の縫を共有し、それを用いてデ 
一夕を暗号化、複合化します。 

米国防総省の資金援助によるネットワークプ□ジェクトで開発された 
ネットワークプロトコルです。インターネットの標準プロトコルであり、 
現在最ち普及しているプロトコルです。ネットワーク層プロトコルは IP 
で、トランスポート層プ□トコルは TCP ( Transmission 仁 ontrol 
Protocol ) と UDP (User Datagram Protocol ) の 2 つです。 FTP 、 
SMTP などのアプ U ケーションは、 T 巳 P / IP び利用されています。 


( do なつヴく 
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用語解説 


T ナビ (T-navi) 


UPnP(Universal Plug 
and Play) 


URL 

(Uniform Resource 
Locator) 

ウェブ サーバー 


ウェブブラウザ 


ブ□ー ドバンド回線を使ったデジタルテレビ向けの生ま情報ネットワー 
ク-サービスです。 

UPn 円ま、 TCP / IP ベースでネットワークデバイスの自動検出や情報交 
換などを行う技術です。 UPn 円こ対応するアプ U ケーシヨンには、 

MSN Messenger Ver .5.0 (降 、 Windows Messenger Ver .4.7 Hi 
降などびあります 。 UPnP Forum によって仕様び策定されています。 

インターネット上の U ソースを指定するち式です。具体例としては、イ 
ンターネット上のウェブサイトにアクセスする際に使用する 
「 http :// panasonic ' jp 」 のことです。 

画像、動画、音声などを八イパーテキストお式で蓄積し、情報を提供す 
るファイルヴーパーです。 

八イパーテキスト型情報では、情報内のテキスト文字列（ワード）び別 
の情報であるテキストやファイル、画像、動画、音声などにリンクして 
いるので、それぞれのワードをマウスでク U ックすると、より詳しい情 
報を抽出することびでさます。 

ウェブサーバーにアクセスするためのクライアント-プ□グラムです。 
Microsoft 社の Internet Explorer などびあります。 


lin ウっづ< 
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用語解説 



アクセスポイント 

インターネット 



グ □ ーバル IP アドレス 


ゲートウエイ 



ヴブネットマスク 


静的 IP マスカレード（ポート 
フォワーディング） 


静的 NAT 


インターネット.サービス-プ□バイダーやパソコン通信に電話回線で 
接続する際に、接続でさるサーバーのある場所や電話番号のこと。 

地球規模でマルチメディア通信びでさるネットワークです。 
インターネット-サービス-プ□バイダーびインターネッ トへの 接続ヴー 
ビスを行っています。 


インターネットに接続された機器に一意に割り振られる IP アドレスです。 
インターネットの中での住所にあたり、インターネット上で通信を行う 
ためには必ず必要です。 

ゲートウェイは、ルーティング情報を交換しネットワークを管理してい 
るコンピューター（ルーターなど）でネットワークのパケットの道先案 
内をします。 

□一カルネットワーク！;(外への通信は、デフオルトゲートウェイを介し 
て行われます。 


IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID によって構成されます。 

そのネットワーク ID とホス ND とを区別するために、ヴブネットマスク 
びネットワーク ID の長さを判定する役目をします。 

ポートフォワーディングとは、特定のポートあての通信を指定したポー 
卜へ転送することです。ポートフォワーディングにより、インターネッ 
卜側からホームネットワークへのアクセスち可能になり、ホームネット 
ワーク上にウェブサーバー、メールサーバーなどを構築することびでさ 
ます。 


ネットワーク巧で使用するプライべート IP アドレスと、インターネット 
上で使用するグ□ーバル IP アドレスを1対1で相互変換することです。 


( do なっヴく 
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用語解説 



ダイバーシティ 位置び違うところにふたつ上のアンテナを設置し、受信状態のよい 

アンテナを選択して受信するち式のことです。 

ダウン□ード 遠隔地にある装置側からネットワークを使用しデータを自分側に持って 

さて保存する作業をいいます。 


チャンネル 無線通信で使用でさる周波数帯域を分割すると、別々の通信びでさます。 

分割したそれぞれの周波数びチヤンネルです。（全14チヤネル） 

ドメイン インターネットやイントラネットのネットワークで、サーバーを中むと 

したネットワークを構成するまとまりを表します。 



ネツトワーク 


情報交換のためにコンピューターなどのを種装置、機器などびケーブル 
や公ま回線、無線などを介して接続されていることです。 



パケット 


通信データを一定の大ささに分割し、アドレスをつけて転送するとさの 
データの単位のことです。 


パブ ] 0/1 OOBase - T ネットワークで用いられる集線装置です。 

8ポートや4ポートなど、ポート数は様々です。 

パスワード ファイルやネットワークを利用する際に鍵の役目をする合言葉（文字や 

数字）です。ネットワークのセキュ U ティ上、ユーヴー識別のためにあ 
らかじめ言葉を登録します。登録されている言葉と一致しない場合は、 
ファイルやネットワークを利用することはでさません。 


フイルタリング 
( パケットフィルタリング ) 


ファイアウォールの一種で、フィルター機能を用いて、ネットワークパ 
ケットを選択的に転送するち式のことです。適切に設定すると、不要な 
パケットび外部に転送されるのを防ざます。 


ファームウェア 


本機を動作させるプ□グラムです。本機ではフラッシュメモ U —の中に 
格納されています。 


ファイアウォール インターネットを利用する際のセキュ U ティのひとつ。インターネット 

からネットワークへの不法な侵入を防ぐ目的で、インターネットとやり 
取りでさるパソコンを制限したり、利用でさるインターネットサービス 
を制限したりします。 


物理アドレス 


MAC アドレスと同じ。 


(〇口〇つづく 
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用語解説 


プライべート IP アドレス ネットワークに接続された機器に一意に割り振られる IP アドレスでず。 

ネットワーク内で自由に割り振ることびでをますび、そのままではインター 
ネットを通じて通信を行ラことはでをません。プライベート IP アドレスしか持 
たない機器びインターネットで通信を行ラには、グ□ーバル IP アドレスを割り 
振られた機器に NAT や IP マスカレードなどの手段によって中継ずる必要び 
あります。プライベート IP アドレスは、下の表のようにクラス A、 クラス B、 
クラス C の3段階に分かれています。口ーカルネットワークの規模に応じてク 
ラスを選び、そのクラスの IP アドレスの範囲の中で IP アドレスを設定してくだ 
さい。 


クラス 

ヴブネットマスク 

プライベート IP アドレス 
(この範囲のアドレスは組織内で自由に設定できる） 

クラス A 

2已己. 

0. 

0. 

0 

10. 

0. 

0. 

1 〜1 0. 

2已已. 

2目日. 

2已4 

クラス目 

2巳日. 

2己己. 

0. 

0 

172. 

16. 

0. 

1 〜 172. 

31. 

2目己. 

2已4 

クラスに 

2已己. 

255. 

2已己. 

0 

192. 

168. 

0. 

1 〜 192. 

168. 

2曰日. 

2已4 


プ □ キシサーパ’ー プ□キシサーバーは、コンピューターとインターネット間のセキュ U ティ 

を強化したり、キャッシングによってアクセスを高速化するために使巧さ 
れるサーバーです。 


ブ □- ドバンドレシーパ’ー ブ□-ドバンド環境でテレビ番組ガイド ( EPG ) ヴービスを利用すると、 

携帯電話やパソコンから当社製 DVD ビデオレコーダーなどと接続して 
録画予約びでさます。 

ホスト 各種サービス（たとえば、電子メールの送受信など）にお要な処理のほ 

とんどを行うコンピューターなどの総称として用い日れています。 


ポートフォワーディング 静的 IP マスカレードと同じ。 



お 線 LAN アダプター デスクトップパソコンなどを接続して、無線端末として利用することび 

でさます。 
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仕様 


陆体】 


項目 

仕様 

WAN インターフェース 

ポート数： ] ポート 

コネクター开到犬： 8ピンモジュラージャック （RJ-4 己） 

物理インターフェース： IEEE802.3 (1 日目 ase-T)、IEEE 802.3 u 

(100Base-TX) 

LAN インターフェース 

ポート数： 4ポート 

コネクター形状： 8ピンモジュラージャック （RJ-4 己） 

物理インターフェース： IEEE802.3 (1 日目 ase-T)、IEEE 802.3 u 

(100Base-TX) 

無線 インターフェース 

伝送ち式： DS-SS 方式、半二重 

通イ言速度： 11 75.5/2/ 1 Mbps (IEEE 802.11 b 準拠） 

周波数範囲： 2412〜 2484MHz (中む周波数） 

チャンネル数： ]4ch 

セキュ U ティ： WEP64 / 128 bit (暗号化)、 SSID、 

MAC アドレスフィルタリング 

ユーザーインターフェース 

CLEAR SETTING ボタン：工場出荷時設定用 
状態表示ランプ 

POWER : 通電/本体状態表示 

WAN : WAN リンク状態表示 

LAN] 〜 LAN4 : イーヴネット U ンク状態を表示 

WIRELESS : 無線リンク状態を表示 

電源 

専用 AC アダプター: AC100V 已日/ 60Hz、DC12V 
電源コード長さ：1 .8m 

消費電力 

最大約日 W 

がお寸法 

(幅 X 奥行き X 高さ） 

約2目日 (W)x 1巳日 (D)x42(H)mm 
タアンテナ収容状態 

を片 B 

貨 ま 

約430吕 

動作環境 

動作温度： 已で〜40で 

動作湿度： 20%〜85% (結露しないこと） 

電波障害防止 

VCCI クラス巨 


IiidO つづく 
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仕様 


【 AC アダプター】 


項目 

仕様 

電源電圧 

AC 1 00V 己日/ 60Hz 

定格出力 

DC 12V 1 A 


【ソフトウエア】 


項目 

仕様 

ルーター機能 

プ□トコル PPPoE / DHCP / Static 

PPPoE マルチセッション 最大同時セッション数： 2 

PPPoE 接続/切断 手動接続/常時接続 

RIP あり （RIPvl) 

DHCP サーバー あり （128 クライアント設定巧） 

DNSU レー (DNS 代理応答） あり 

IP バケットフィルタリング あり （64 設赵 

アドレス変換ち式 IP マスカレード、静的 IP マスカレード（ポート 

フォワーディング）、静的 NAT 

無線端末機能 

セキュリティ WEP64/128bit/SSID/ 

MAC アドレスフイルタリング 

アクセス制限 

ID/Password 

ウェブブラウザ設定 

あ0 

フ アーム ウェア 
パ’ージョンアップ 

あ0 
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保証と アフター ヴー ビス (よくお読みくだをい) 


<鼓里•お取り扱い•お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申しつけ<ださい / 


転居や贈答品などでお困りの場合は… 

■修理は、サービス舍社-販売会社の「修理ご相談窓□」へ！ 
■その他のお問い含わせは、「お客様ご相談センター」へ！ 


■保証書（別添付） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取り<ださい。よく 
お読みのあと、保をしてください。 


保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、このホームネットワークステーションの補修 
用性能部品を、製造打ち切り後已年保有しています。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 


修理を依頼されるとを 

付属の CD - R 日 M に入っている取扱説明書の中の「故障かなと思ったとき」に従ってご確認のあと、直らないときは、 
まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 

♦保話期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理させていたださます。 

■保話期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご希望により有 
料で修理させていたださます。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成され 
ています。 

imm は、診断-故障個所の修理および部品交換-調 
整-修理完了時の点検などの作業にかかる 
費用です。 

は、修理に使用した部品および補助材料代です。 

幅扉 n は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技 
術者をが遣する場合の費用です。 


ご連絡いただをたい内容 

品名 

ホーム ネット ワークステーション 

品番 

巨臣 -HG 2000 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


( ぉ願い） 

■停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損書につきましては、当社は責任を負 
えない場合をございますので、あらかじめご了承ください。 


修理に関ずるご相談 1 

[ 使いかた-お買い物などのご相談 

ナショナル/パナソニック修理ご相談窓 □ 

ナシヨナル//':ナソニックお客様ご相談センター 

SS 0570 -087-087 

• お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓 □ 
につながります。呼出音の前に NTT より通話料金の目ま 
をお知らせします。 

.携帯電話- PHS 等か5は最寄〇の修理ご相 i 炎窓口に直接 
おかけ < ださい。 

•最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。 

3 日已曰/受付 9 時〜 20 時 

電話茹ル 0120-878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1 187 

FAX 茹ル gis 01 20-878-236 

Help desk for foreian residents in Japan 

〈列国 人/ミ毎 列 仕様商品（ツー U スト商品他）等ご相談窓□〉 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open : 9:00 -17:30 {closed on Saturdays /Sundays / national holidays ) 
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保証とア フターサービス (よくお読みくだをい) 


修理 




4™4) S! 0570-087-087 


•お客様がおかけになった場所か 5 最寄〇の修理ご相談 窓 □につながります。 
呼出音の龍こ NTT より通話料金の目まをお知 5 せします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄〇の修理ご相談 窓 □に直接おかけください。 


近畿地 


北ミ毎道地区 1 

ネし幌 札幌市厚別区厚別南 

帯広 帯広市西 1 目菓南 ITS 

2 T 目 1 7-7 

7-1 1 

巧 (011)894-1 251 

0(0155)33-8477 

JliJll 旭川巿 2 を通 2 IT 目 

Eli 函館市西ち梗 589 番地 24] 

左 1 号 

(函館流通卸センター内） 

巧 (0166)31-61 51 

巧 (0138)48-6631 


東化 


青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

0(017)739-9712 

秋田 秋田市御所野湯本 2 T 目 

巧 (018)826-1 600 

岩手 盛岡市羽場 13 地割 30-3 

巧 (019)639-51 20 


滋賀 守山市勝部 6 T 目 2-1 

巧 (077)582-5021 

京都 京都巿イ犬見区巧田中り I 原町 
71-4 

巧 (075)672-96:36 

大阪 大販市：!ヒ区本庄西 1 T 目 

巧 (06)6359-6225 


奈良大和郡山市筒井町 
800 き地 

0(0743)59-2770 

巧歌山 和歌山市中島 49 日- 1 

巧 (073)475-2984 

兵庫巧戸巿中央区琴ノ緒町 
3 T 目 2-6 

巧 (07 が 272-6645 



宮城仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形山お市流通センター 
打目 12-2 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 福島県ち達郡本宜町 
字南ノ内日 5 

巧 (0243)34-1 301 


首都 

圍 

地区 

栃木 宇都宮巿御幸町 194-20 

0(028)689-2555 

群馬 高崎市大ミ尺町 229-1 

巧 (027)352-1 109 

茨城つくば市概田 2 T 目8-] 

巧 (0298)64-8756 

埼玉 桶り怖赤堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉市中央区星义喜町172 

巧 (043 に 08-6011 

東月東な都世田笞区宜坂 

2 T 目2日-17 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 4- 13 

0(055)222-5171 

巧奈川 横お市港南区曰野已 T 目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新漏 新潟市東明 1 T 目 8- 14 

巧 (025 に 86-01 71 


鳥取 鳥取市ま長 295-1 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市米原 4 T 目 2-33 

0(0859)34-2129 

松ミ I お江市平成町 182 番地 14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲 出雲市ミ度橋町 416 

0(0853)21-3133 

浜田 お田市下府町 327-93 

巧 (0855 に 2-6629 


岡山 岡山県都達郡早島町 
矢尾 807 

巧 (08 が 292-1 162 

広島 広島巿西区南観音 8 T 目 
13-20 

巧 (082 に 95-5011 

山 □ 山□市鏡謡司 

字鏡銭司団地:!ヒ 447-23 

巧 (083)986-4050 


萄 II 高お市莉使町1己 2-2 

0(087)868-9477 

徳島徳島県板野郡：!ヒ島町 
綱お字かや 108 

0(088)698-1125 


高射] 南国市岡豊町中島 331-] 

巧 (088)866-31 42 

愛媛お山巿±居田町 7 巳日- 2 

巧 (089)971-21 44 


5J1I 石り I 県石り I 郡野々市町 
稲荷 3 T 目 80 

巧 (076)294-2683 

富山 富山市寺島 12 日 8 

_ 巧 (076)432-8705 

福井 福井市開発 4 T 目]] 2 

巧 (0776)54-5606 

長野 松本市大字芭賀 7600 -7 

0(0263)86-9209 

静岡 静岡市西島 7 目巳 

巧 (054 に 87-9000 


名ち屋 名古屋市瑞穂区塩乂町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岡崎 岡崎市岡町南久保 28 

巧 (0564)55 う719 

岐阜岐阜県本巣郡北方町 
高屋太モ 2 T 目 3 日 

_ 巧 (058)323-6010 

局山 局山市巧岡町 3 T 目 82 

0(0577)33-0613 

=重 久居市森町字北谷 1920 -3 

巧 (05 が 255-1 380 


福岡 春日市春日公園 3 T 目 48 

0(092)593-90:36 

佐賀佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町 3044 

0(0952)26-9151 

長崎 長崎市東町 1949-1 

巧 (095)830-1 658 

大分 大分市获原 4 T 目 8-3 巳 

巧 (097)556-381 5 

宮崎宮崎市本郷化方字草葉 
2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 


貢長本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (0%巧67-6067 

天草 本ミ度巿港町 18-1 1 

巧 (0969)22-31 25 

鹿児島 鹿児島市ち次郎 1 T 目 
己- 33 

巧 (09 が 250-5657 

大島 名瀬市長お町 10-1 

巧 (0997)53-51 01 



所在地、電話番号が変更になることがありまずので、あ6かじめご了承ください。 
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■本機は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当します。本機を 
日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続さをお取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本機は曰本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 

V_y 


愛情点巧 

長年ご使用のホームネットワークステーションの点検を！ 

口 


こんな 

症状は 

ありま 

せんか？ 

• AC アダプターのコードび 傷んでいる。 

• 電源を入れてち動かないことびある。 

• こげ < さい臭いや異當な音、振動びす 
る。 

• 内部に水や異物び入った。 

• その他の異常や変形、故障びある。 

► 

このよラな症状のとさ 
は、使用を中止し、故障 
や事故防止のため、コ 
ンセントか 5 AC アダプ 
ターを抜いて、必ず 販 
売店に点検を 巧頼して 
<ださい。 



便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月日 

品番 

己己- HG 2000 

販売店名 

巧 （ ) - 

お客様 
ご相談窓 □ 

巧 （ ) - 


この取扱説明書は再生紙を使用しています。 

松下電器産業株式会社 

パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
ブ□-ドバンド&ソリューシヨン事業センター 

干 8 12-8531 福岡市博多区美野島 4 了目 1 ま 62 号 
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